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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
1.1 Счетчик электрической энергии ЦЭ6807Б (в дальнейшем - 

счетчик), предназначен для измерения активной энергии по двум та-
рифам в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. 

1.2 Рабочие условия применения счетчика: 
     температура окружающего воздуха от минуc 20 до 55 °С в ре-

жиме визуального съема информации с ЖКИ; 
    от минус 40 до минус 20 °С  в составе АСКУЭ, при этом ЖКИ 

может не светиться, но информация при этом не теряется и появляется 
на ЖКИ при температуре выше минус 20 °С); 

относительная влажность воздуха до 98 % при 35 °С; 
напряжение измерительной сети 4

3
4
3220−

+ В; 

номинальный ток 5 А; 
максимальный ток 50 А; 
частота измерительной сети (50 ± 2,5) Гц; 
форма кривой напряжения - синусоидальная с коэффициентом 

несинусоидальности не более 12 %. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Счетчик удовлетворяет требованиям ГОСТ 30207-94. 
2.2 Исполнения счетчиков (ЦЭ6807Б), класс точности, порог чув-

ствительности (Вт), передаточные числа (имп/кВт•ч), положение запя-
той приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Условное обозна-

чение 
 счетчиков 

 
Обозначение 

Класс 
точ-
ности 

Порог 
чувст-
витель
ности 

Пере-
даточ-
ное 
число 

Поло-
жение 
запятой 

ЦЭ6807Б 2,0 220В 
5-50А Э Ш 2Т~ 

ИНЕС.411152.038-14 2,0 5,5 2000 000000,00 

ЦЭ6807Б 2,0 220В 
5-50А Э Ш 2Т- 

ИНЕС.411152.038-15 2,0 5,5 2000 000000,00 

ЦЭ6807Б 1,0 220В 
5-50А Э Ш 2Т~ 

ИНЕС.411152.038-16 1,0 2,75 2000 000000,00 

ЦЭ6807Б 1,0 220В 
5-50А Э Ш 2Т- 

ИНЕС.411152.038-17 1,0 2,75 2000 000000,00 

2.3 Внешний вид счетчика ЦЭ6807Б приведен в приложении А. 
2.4 Полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика 

при номинальном напряжении не превышает 4 В•А. 



 
4 

2.5 Полная мощность, потребляемая цепью тока при номиналь-
ном токе не превышает 0,5 В•А. 

2.6 Полная мощность, потребляемая цепью управления состоя-
нием счетных механизмов, не превышает: 

для счетчиков "2Т~" при напряжении переменного тока 264 В – 
4 В•А; 

для счетчиков "2Т-" при напряжении постоянного тока 12 В – 
0,2 Вт. 

2.7 Перевод счетного механизма в активное или пассивное со-
стояние производится сигналом напряжения согласно таблице 2.2. 

Таблица 2.2 
Условное 
обозначение 
счетчиков 

Напряжение 
переменного 
тока, В; час-
тота (47-63)Гц 

Напряжение 
постоянного 
тока, В 

Состояние 
счетного 
механизма 
первого 
тарифа 

Состояние 
счетного 
механизма 
второго 
тарифа 

не более 2,0 активное пассивное ЦЭ6807Б 2Т-  
12 ± 2 пассивное активное 

не более 20 активное пассивное ЦЭ6807Б 2Т~ 
44
66220+

−  
 

пассивное активное 
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2.8 Счетчик имеет электронный счетный механизм, осуществ-
ляющий учет электрической энергии непосредственно в киловатт-
часах до запятой, десятых долях после запятой. 

2.9 Масса счетчика не более 0,6 кг. 
2.10 Самоход. При отсутствии тока в цепи тока и значении на-

пряжения равном 1,15 номинального значения основное передающее 
устройство не создает более одного изменения состояния светодиода, 
в течение времени наблюдения равного 15 мин. 

2.11 Предел допускаемого значения основной погрешности  δД в 
процентах равен: 
                                         0,05 IНОМ ≤ I ≤ IМАКС. ;соsϕ =1,0 
                                         0,1 IНОМ ≤ I ≤ IМАКС.  ;соsϕ =0,5 
 
                                                                             0,01IНОМ ≤I <0,05IНОМ  ;соsϕ=1 
                                                                             0,02IНОМ ≤I< 0,1IНОМ ; соsϕ=0,5 
 
где    К – класс точности счетчика; 

U - значение напряжения измерительной сети, В; 
I -  значение силы тока, А; 
IНОМ, UНОМ  - номинальные значения силы тока и напряжения со-

ответственно; 
IМАКС.  - максимальное значение силы тока, А. 

δД  = ± К при 

δД  = ± 







⋅⋅

⋅⋅
+

ϕcos

025,0

UI
номUномI

K при 

(2.1) 
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Предел допускаемого значения основной погрешности норми-
руют для информативных значений входного сигнала: 

сила тока - (0,01 IНОМ  ÷ IМАКС.) 
напряжение - (0,8 ÷ 1,15) UНОМ ; 
коэффициент мощности соs ϕ = 0,5(емк) - 1,0 - 0,5(инд).  
При напряжении ниже 0,8 UНОМ погрешность находится в преде-

лах от 10 до минус 100 %. 
2.12 Счетчик выдерживает кратковременные перегрузки вход-

ным током, превышающим в 30 раз IМАКС., в течение одного полупе-
риода сети при номинальной частоте. 

2.13 Средняя наработка до отказа счетчиков не менее 160000 ч. 
2.14 Средний срок службы до первого капитального ремонта 

счетчиков 30 лет.  
3 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

 
3.1 Хранение счетчиков производится в упаковке предприятия-

изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и 
относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С. 

3.2 Счетчики транспортируются в закрытых транспортных сред-
ствах любого вида.  

Предельные условия транспортирования: 



 
 7

температура окружающего воздуха от минус 50 до 70 °С; 
относительная влажность 98 % при температуре 35 °С; 
транспортная тряска в течение 1 ч с ускорением 30 м/с2 при час-

тоте ударов от 80 до 120 в мин. 
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
4.1 Комплект поставки счетчика приведен в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 

 
Обозначение документа

 

Наименование и  
условное обозначение 

Количе-
ство 

Согласно таблице 2.1

 

Счетчик электрической 
энергии ЦЭ6807Б  
   (одно из исполнений) 

1 шт. 

ИНЕС.411152.038-14 ПС Паспорт 1 экз. 
ИНЕС.411152.030 И3* Инструкция по поверке 1 экз. 

Примечание * - высылается по требованию организаций произ-
водящих регулировку и поверку счетчиков. 
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5 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

 
5.1 Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт, поверку и клеймение 

счетчика должны производить только специально уполномоченные 
организации и лица, согласно действующим правилам по монтажу 
электроустановок. 

5.2 Периодичность государственной поверки - 16 лет. 
После поверки крышка закрепляется с помощью винта и плом-

бируется мастикой битумной № 1 ГОСТ 18680-73 в месте крепления 
кожуха счетчика к цоколю. 

Счетчик следует устанавливать в местах с условиями по п. 1.2. 
5.3 Подключение счетчика следует производить в соответствии 

со схемой изображенной на крышке колодки зажимов и в приложе-
нии Б. 

5.4 Указания по подключению основного передающего устрой-
ства 

5.4.1 Выходной каскад основного передающего устройства галь-
ванически развязан от других цепей счетчика и реализован на транзи-
сторе с открытым коллектором, для обеспечения его функционирова-
ния необходимо подать питающее напряжение по схеме, приведенной 
на рисунке 5.1. 
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Сегмент "ИндТII" включается при индикации величины энер-
гии, учтенной по тарифу "ТII". 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.2 

Работа основного 
передающего 
устройства А 

Отображение 
учета энергии по 
"ночному" (вто-
рому) тарифу 

Отображение 
учета энергии по 
"дневному" (пер-
вому) тарифу 

Индикация ве-
личины энер-
гии по "II" та-
рифу 

Индикация 
величины 
энергии по "I" 
тарифу 

"ИндТII" 

"ИндТI" 

 

OOO23457^ ^.^ ^ ^

 
"А" 

"ТII" 

"ТI" 
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Внимание! Переключение тарифов (включение одного из сег-

ментов "ТI" и "ТII") происходит после отключения или включения 
сигнала управления тарифом только при наличии тока нагрузки (по 
первому счетному импульсу). 

5.8 Убедившись в нормальной работе счетчика, закрепить 
крышку зажимов с помощью винта. Опломбировать посредством со-
единения леской фирмы Силвайр LG9 отверстия крышки и отверстия 
винта, навешивания пломбы 10/6,5 и обжатия ее. 
 

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.1 По безопасности эксплуатации счетчики удовлетворяют тре-
бованиям безопасности по ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99. 

6.2 По способу защиты человека от поражения электрическим 
током счетчики соответствуют классу II по ГОСТ Р 51350-99 и 
ГОСТ 30207-94. 
 



 
13 

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчи-
ка требованиям ТУ 4228-029-46146329-2000 при соблюдении потре-
бителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

7.2 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации сум-
марно) 5 лет с даты выпуска. 

7.3 Счетчики, у которых обнаружено несоответствие требовани-
ям технических условий во время гарантийного срока, должны заме-
няться или ремонтироваться предприятием-изготовителем. 

Гарантийный срок продлевается на время, исчисляемое с момен-
та подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-
изготовителем. 

Адрес предприятия-изготовителя: 
357106, г. Невинномысск - 6, Ставропольского края 
ул. Гагарина, 217,   "ЗИП  Энергомера" филиал ОАО «Кон-
церн Энергомера» , тел./факс (86554) 4-64-25, 7-60-30. 
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8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
8.1 В случае выхода счетчика из строя потребитель должен вы-

слать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со 
следующими данными: 

обозначение счетчика, заводской номер, дата выпуска и дата 
ввода в эксплуатацию; 

наличие заводских пломб; 
характер дефекта. 
8.2 Сведения о предъявляемых рекламациях потребитель заносит 

в таблицу 8.1. 
Таблица 8.1 

Дата, номер 
рекламацион-
ного акта  

Организация, 
куда направ-
ляется рекла-
мация 

Краткое 
содержание 
рекламации 

Отметка об 
удовлетворе-
нии рекла-
мации 

Фамилия, долж-
ность лица, со-
ставившего рек-
ламацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Маркировка схемы включения счетчиков 
Схема включения счетчиков ЦЭ6807Б 2,0 (1,0) 220В 5-50А Э Ш 2Т~ 

 
 
 
 
 
 
Схема включения счетчиков ЦЭ6807Б 2,0 (1,0) 220В 5-50А Э Ш 2Т- 

 
 
 
 
 
 Внимание! Перемычка между контактами  3 и 4 расположена 
на токовводной колодке счетчика. Перед подключением счетчика 
убедиться в том, что перемычка находится в замкнутом состоянии. 
        Перемычка между контактами 6 и 7 находится внутри счетчика. 
 

3 4 7 6 5 

Г Н 

I≤30 mA + 
- 10 

8 9 Вкл. II тарифа 
(~220В) 

3 4 7 6 5 

Г Н 

I≤30 mA + 
- 10 

8 12В - 
+ 9 

11 

Вкл. II тарифа 
 



 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Счетчик  электрической энергии ЦЭ6807Б______________ 

заводской № ______________________________ соответствует техни-
ческим условиям ТУ 4228-029-46146329-2000 и признан годным для 
эксплуатации. 
 

                 Дата выпуска _____________________ 
____________________________________________________ 
 (личные подписи (оттиски личных клейм) должностных 
 лиц предприятия, ответственных за приемку изделия  
 
_____________________________________________________ 
                        (гос. поверитель) 
 

М.П. 

М.П. 
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