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1. Н А З Н А Ч Е Н И Е  И З ДЕ Л И Я
1.1  С ч е т ч ик элект рич еской  энергии Ц Э 6807В          

(в дальней шем  - сч е т ч ик), п редназнач ен для изм ерения
акт ивной  энергии в однофазных двухпроводных цепях
п ерем енного т ока.

1.2  Рабоч ие  условия п рим енения сч е т ч ика:
 т е м п ература окружающего воздуха, от носит ельная

влажность окружающего воздуха, ат м осферное  давление
п о п .2.24;

 ч аст от а изм ерит ельной  се т и (50 ± 2,5) Гц;
 форм а кривой  нап ряжения и т ока изм ерит ельной  се -

т и - синусоидальная с коэффициент ом  несинусоидально-
ст и не  более  5 %.

2. ТЕХ Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К ТЕ Р И С ТИ К И
2.1  Исполнения сч е т ч иков Ц Э 6807В:
 однот арифный  -  1Т ;
 ном инальный  5 А  и м аксим альный  т ок;
 ном инальное  нап ряжение  (100 В или 220 В);
 т ип  сч е т ного м еханизм а - м еханич еский  - М ;
 п ередат оч ные  ч исла, п оложение  запят ой  п риведены

в т аблице  2.1.
2.2  Ч аст от а изм ерит ельной  се т и для сч е т ч иков равна

(50 ± 2,5) Гц.
2.3  М аксим альная сила т ока сост авляет  :
 150 % ном инального для сч е т ч иков Ц Э 6807В 5-7,5А ;
 1000 % ном инального для сч е т ч иков Ц Э 6807В 5-50А .
2.4  К ласс т оч ност и - 2,0.





 
 
 Т аблица 2.1
 

 
 У словное  обознач ение

  сч е т ч иков

 
 О бознач ение

 Ч ис
ло
 т ари-
фов

 Ном .
напря-
же -
ние ,
В

 Ном .
 м акс.
т ок,
А

 С ч е т
ный
 м еха-
низм

 П е -
реда-
т оч -
ное
ч исло

 П о-
ложе -
ние
запя-
т ой

 Ц Э 6807В 1Т  220В 5-50А  М  ИНЕ С .411152.030-20  1  220  5-50  М ехан.  2 000  00000,0

 Ц Э 6807ВК  1Т  220В 5-50А  М  ИНЕ С .411152.030-21  1  220  5-50  М ехан.  2 000  00000,0

 Ц Э 6807В 1Т  100В 5-7,5А  М  ИНЕ С .411152.030-22  1  100  5-7,5  М ехан.  10 000  0000,00

 Ц Э 6807В 1Т  220В 5-7,5А  М  ИНЕ С .411152.030-23  1  220  5-7,5  М ехан.  5 000  0000,00
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2.5 П олная п от ребляем ая м ощность цепью нап ряже -
ния сч е т ч ика п ри ном инальном  нап ряжении, норм альной
т е м п ературе , ном инальной  ч аст от е  не  п ревышает :

 для сч е т ч иков Ц Э 6807В 220В - 4 В•А ;
 для сч е т ч иков Ц Э 6807В 100В - 1 В•А .
2.6 П олная м ощность, п от ребляем ая цепью т ока не

п ревышает  0,1 В•А  п ри ном инальном  т оке , п ри норм аль-
ной  т е м п ературе  и ном инальной  ч аст от е  сч е т ч ика.

2.7 С ч е т ч ик им е е т  сч е т ный  м еханизм , осущест в-
ляющий  уч е т  элект рич еской  энергии неп осредст венно в
киловат т -ч асах.

2.8 С ч е т ч ик им е е т  испыт ат ельное  выходное  уст рой -
ст во - основное  п ередающее  уст рой ст во.

2.9 Х аракт ерист ики основного п ередающего уст рой -
ст ва должны соот ве т ст вовать т ребованиям
ГО С Т  30207-94.

2.10 С ч е т ч ик им е е т  свет овой  индикат ор работы.
2.11 К онст рукция сч е т ч ика удовлет воряет  т ребова-

ниям  ГО С Т  30207-94 и ч ерт ежам  п редп рият ия-
изгот овит еля.

2.12 М асса сч е т ч ика не  более  1,0 кг.
2.13 Врем я изм енения п оказаний  сч е т ного м еханиз-

м а удовлет воряет  т ребованиям  ГО С Т  30207-94.
2.14 О сновное  п ередающее  уст рой ст во сч е т ч ика

обесп е ч ивает  возм ожность п роверки п орога ч увст ви-
т ельност и за врем я, не  п ревышающее  10 м ин.

2.15 Нач альный  запуск. С ч е т ч ик норм ально функ-
ционирует  не  п озднее  ч е м  ч ерез 5 с п осле  т ого, как к за-
жим ам  сч е т ч ика будет  п риложено ном инальное  нап ря-
жение .

2.16 С ам оход. П ри от сут ст вии т ока в цеп и т ока и
знач ении нап ряжения равном  1,15 ном инального знач е -
ния сч е т ч ик не  изм еряе т  энергию, а основное  п ередаю-
щее  уст рой ст во не  выдает  в т е ч ение  ч аса более  одного
им пульса.
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2.17 П орог ч увст вит ельност и. С ч е т ч ик изм еряе т
энергию п ри п одаваем ой  на него м ощност и Р , Вт , не  м е -
нее

                          Р  = 50•10-4 •Р ном                           (2.1)
 где  Р Н О М - ном инальное  знач ение  м ощност и, рассч и-

т анное  п о ном инальным  знач ениям  силы т ока и нап ря-
жения.

2.18 П редел допускаем ого знач ения основной  п о-
грешност и  δД  в п роцент ах равен:

                        0,05 IН О М ≤ I ≤ IМА КС .  ;  с оs ϕ  = 1,0
                          0,1 IН О М ≤ I ≤ IМА КС .  ;       с оs ϕ  = 0,5

                                                  0,01IН О М ≤ I < 0,05IН О М  ;с оsϕ=1
                                                  0,02IН О М ≤I < 0,1IН О М ; с оsϕ=0,5

 где  U - знач ение  нап ряжения изм ерит ельной  се т и, В;
    I -  знач ение  силы т ока, А ;

      IН О М, UН О М  - ном инальные  знач ения силы т ока и
                            нап ряжения соот ве т ст венно.
 П редел допускаем ого знач ения основной  п огрешно-

ст и норм ируют  для информ ат ивных знач ений  входного
сигнала:

 сила т ока - (0,01 IН О М  - IМА КС .)
 нап ряжение  - (0,8 ÷ 1,15) UН О М ;
 коэффициент  м ощност и соs ϕ =0,5(ем к)-1,0-0,5(инд).
 где  IМА КС .- знач ение  м аксим альной  силы т ока, А .
2.19 Д опускаем ое  знач ение  основной  п огрешност и,

вызванное  нагревом  сч е т ч ика собственным  т оком  долж-
но быть не  более  0,4δД , п ри эт ом  уст ановившееся знач е -
ние  основной  п огрешност и должно быть не  более  δД .

2.20 Влияние  нагрева. П ри норм альных условиях
эксп луат ации сч е т ч ика увелич ение  т е м п ературы в любой
т оч ке  внешней  п оверхност и сч е т ч ика не  п ревышает  25
°С  п ри т е м п ературе  окружающего воздуха 40 °С .

δД   = ± 2 п ри

δД   = ± 










⋅⋅

⋅⋅

+
ϕcos

02,0

2
UI

н о м
Uн о мI

 п ри

(2.2)
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2.21 П редел допускаем ого знач ения доп олнит ельной
п огрешност и п ри п рисут ст вии п ост оянной  сост авляющей
в цеп и т ока равной  0,5 IМА КС ., п ри соs ϕ=1 не  п ревышает
6 %.

2.22 С ч е т ч ик: Ц Э 6807В 100В выдерживает  крат ко-
врем енные  п ерегрузки входным  т оком  в соот ве т ст вии с
т аблицей  2.2.

 Т аблица 2.2

 К рат ность
т ока от  но-
м инального

 Ч исло
 п ерегрузок

 Д лит ельность
каждой  п ере -
грузки, с

 Инт ервал
м ежду п ере -
грузкам и, с

 
7

 
2

 
15

 
60

 
12

 
5

 
3

 
2,5

 
30

 
2

 
0,5

 
0,5

 
 С ч е т ч ики: Ц Э 6807В 5-50А , Ц Э 6807ВК  5-50А  вы-

держивают  крат коврем енные  п ерегрузки входным  т оком ,
п ревышающим  в 30 раз IМА КС ., в т е ч ение  одного п олуп е -
риода п ри ном инальной  ч аст от е .

2.23 П ровалы и крат коврем енные  п рерывания на-
п ряжения в цеп и нап ряжения не  создают  изм енения в
сч е т ном  м еханизм е  более  0,01 кВт ·ч .

 О сновное  п ередающее  уст рой ст во не  форм ирует
сигнал, эквивалент ный  более  0,01 кВт ·ч .

2.24 С ч е т ч ики уст ой ч ивы к воздей ст вию т е м п ерату-
ры окружающего воздуха от  м инус 40 до 55 °С  для сч е т -
ч ика Ц Э 6807ВК  и от  м инус 25 до 55°С  для сч е т ч ика
Ц Э 6807В, от носит ельной  влажност и воздуха 98 % п ри
35 °С  и ат м осферного давления  от  70 до 106,7 кП а
(537-800  м м  рт .ст .).

2.25 П редел допускаем ого знач ения доп олнит ельной
п огрешност и сч е т ч ика δtД . в п роцент ах, вызванной  изм е -
нением  т е м п ературы окружающего воздуха п ри от клоне -
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нии от  норм ального tН   до любого знач ения t в п ределах
рабоч их т е м п ератур равен

                 δtД .= 0,10•δД  • (t - tН )                   (2.3),
 где  0,10 - коэффициент , выраженный  в 1/°С .
2.26 П редел допускаем ого знач ения доп олнит ельной

п огрешност и, вызванной  изм енением  от носит ельной
влажност и воздуха от  норм альной  до п редельной  п о
п . 2.24, п ри ном инальных знач ениях нап ряжения, т ока и
соs ϕ = 1 не  п ревышает  п редела допускаем ого знач ения
основной  п огрешност и.

2.27 С ч е т ч ик невосп риим ч ив к элект рост ат ич еским
разрядам .

2.28 С ч е т ч ик невосп риим ч ив к высокоч аст от ным
элект ром агнит ным  п олям .

2.29 С ч е т ч ик уст ой ч ив на воздей ст вие  быст рых п е -
реходных всп лесков.

2.30 С ч е т ч ик не  генерирует  п роводим ые  или излу-
ч аем ые  п ом ехи, кот орые  м огут  воздей ст вовать на работу
другого оборудования.

2.31 С ч е т ч ик уст ой ч ив к воздей ст вию внешнего
м агнит ного п оля индукцие й  не  более  0,5 м Т л.

2.32 П редел допускаем ого знач ения доп олнит ельной
п огрешност и сч е т ч ика δМД  в п роцент ах, вызванный
внешним  м агнит ным  п олем  индукцие й  0,5  м Т л, создан-
ным  т оком  одинаковой  ч аст от ы с ч аст от ой , п одаваем ой
на сч е т ч ик п ри наиболее  неблагоп рият ных фазе  и на-
п равлении должен быть равен 3 % п ри IН О М и соs ϕ = 1.

2.33 П редел допускаем ого знач ения доп олнит ельной
п огрешност и, вызванной  воздей ст вием  элект ром агнит а,
п о кот ором у идет  п ост оянный  т ок, создающий  м агнит о-
движущую силу 1000 А /вит ков, п ри ном инальных знач е -
ниях нап ряжения, т ока и соs ϕ = 1 не  п ревышает  6 %.
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2.34 П редел допускаем ого знач ения доп олнит ельной  п о-
грешност и, вызванной  т оком  т ре т ье й  гарм оники, равным
1 % т ока нагрузки п ри знач ении т ока нагрузки, равном
ном инальном у знач ению и соs ϕ = 1 равен 0,8 %.

2.35 С ч е т ч ик уст ой ч ив к нагреву и огню.
2.35.1 Зажим ная п лат а, крышка зажим ов и корпус

сч е т ч ика обесп е ч ивают  безопасность от  расп рост ранения
огня. О ни не  восп лам еняют ся п ри т е п ловой  п ерегрузке
находящихся п од нап ряжением  ч аст е й  п ри конт акт е  с
ним и.

2.36 С ч е т ч ик защищен от  п роникновения пыли и
воды. С т еп ень защиты сч е т ч ика IР51 п о ГО С Т  14254-96.

2.37 С ч е т ч ик п роч ен к одиноч ным  ударам .
2.38 С ч е т ч ик п роч ный  к вибрации в диапазоне  ч ас-

т от  10 - 150 Гц.
2.39 К орпус сч е т ч ика выдерживает  воздей ст вия уда-

ров м ом ент ом  силы (0,22 ± 0,05) Н•м  на наружные  п о-
верхност и кожуха, включ ая окно и крышку зажим ов.

2.40 С ч е т ч ик в т рансп орт ной  т аре  п роч ен к воздей -
ст вию т е м п ературы окружающего воздуха от  м инус 50 до
70 °С , воздей ст вию от носит ельной  влажност и окружаю-
щего воздуха 98 % п ри т е м п ературе  35 °С  и ат м осферно-
го давления от  70 до 106,7 кП а (537 - 800 м м  рт .ст )..

2.41 С ч е т ч ик в т рансп орт ной  т аре  п роч ен к воздей -
ст вию в т е ч ение  1 ч  т рансп орт ной  т ряски с ускорением
30 м /с2 п ри ч аст от е  ударов от  80 до 120 в м ин.

2.42 Д е т али и узлы сч е т ч ика, п редназнач енные  для
эксп луат ации в рай онах с т роп ич еским  клим ат ом , в ч аст и
ст ой кост и к воздей ст вию п лесневых грибов соот ве т ст -
вуют  т ребованиям  ГО С Т  9.048-89.

 Д опускаем ый  рост  грибов 3 балла п о
ГО С Т  9.048-89.
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2.43 С редняя наработ ка до от каза сч е т ч иков с уч е -
т ом  т ехнич еского обслуживания, реглам ент ируем ого в
пасп орт е  должна быть не  м енее  35000 ч

2.44 С редний  срок службы до п ервого кап ит ального
рем онт а сч е т ч иков 24 года.

2.45 С одержание  цвет ных м е т аллов в сч е т ч ике  п ри-
ведено в т аблице  2.3.

 Т аблица 2.3
 

 Наим енование
 м е т алла

 К олич е -
ст во, кг

 М ест онахождение

 А люм иний  и алю-
м иниевые  сп лавы

 0,022  П анель на блоке  сч е т -
ч ика

 М едь и м едные
сп лавы

 0,1  Зажим ы колодки п ри-
соединения к изм ери-
т ельной  се т и и выхо-
ды т еле м е т рии
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3 К О М П Л Е К ТН О С ТЬ
 

3.1 К ом п лект  п ост авки сч е т ч ика п риведен в т абли-
це  3.1.

 Т аблица 3.1
 О бознач ение
  докум ент а

 Наим енование  и ус-
ловное  обознач ение

 К оли-
ч ест -
во

 С огласно т аблице  2.1  С ч е т ч ик элект рич е -
ской  энергии
Ц Э 6807В
________________
 (одно из исп олнений )

 1 шт .

 ИНЕ С .411152.030-20 П С  П асп орт  1 экз.
 ИНЕ С .411152.030 И3*  Инст рукция п о

 п оверке
 1 экз.

 ИНЕ С .411152.030-20 РС **  Руководство п о
среднем у рем онту

 1 экз.
 

 ИНЕ С .411152.030-20 К Д С**  К ат алог дет але й  и
сбороч ных единиц

 1 экз.

 ИНЕ С .411152.007 М С **  Норм ы расхода м а-
т ериалов на средний
рем онт

 1 экз.

 П рим е ч ания.
 * - высылает ся п о т ребованию организаций  п роиз-

водящих регулировку и п оверку сч е т ч иков;
 ** - высылает ся п о т ребованию организаций  п роиз-

водящих рем онт  сч е т ч иков.
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4 О БЩ И Е  УК А З А Н И Я  И  П О Р ЯД О К
 УС ТА Н О В К И

4.1 М онт аж, дем онт аж, вскрыт ие , рем онт , п оверку и
кле й м ение  сч е т ч ика должны п роизводить т олько сп еци-
ально уполном оч енные  организации и лица, согласно
дей ст вующим  п равилам  п о м онт ажу элект роуст ановок.

4.2 П ериодич ность государст венной  п оверки -
16 ле т .

 С ч е т ч ик следует  уст анавливать в п ом ещениях с ус-
ловиям и п о п . 1.2

4.3 П одключ ение  сч е т ч ика следует  п роизводить в
соот ве т ст вии со схем ой  изображенной  на крышке  колод-
ки зажим ов и в п риложении Б.

4.4 У казания п о п одключ ению основного п ередаю-
щего уст рой ст ва

4.4.1 Выходной  каскад основного п ередающего уст -
рой ст ва реализован на т ранзист оре  с от крытым  коллек-
т ором , для обесп е ч ения его функционирования необхо-
дим о п одать п ит ающее  нап ряжение  п о схем е , п риведен-
ной  на рисунке  4.1.

 
 
 
 
 
 

 Рисунок 4.1
4.4.2 Велич ина элект рич еского соп рот ивления

R, О м ,  в цеп и нагрузки основного п ередающего уст рой -
ст ва оп ределяет ся п о форм уле :

                        R = U / I                                   (4.1)
 где : U - нап ряжение  п ит ания, В;
        I - сила т ока, А .

"1"
R

+Ц Э 6807В

"2" -



4.4.3 Ном инальное  нап ряжение  п ит ания (10 ± 2) В,
м аксим ально допуст им ое  24 В.

4.4.4 Велич ина ном инального т ока равна
(10 ± 1) м А , м аксим ально допуст им ое  не  более  30 м А .

4.5 Свет одиодная индикация
4.5.1 Д ля от ображения режим ов работы сч е т ч ика на

панель выведены два свет одиодных индикат ора, от обра-
жающие  следующую информ ацию:

 "С Е Т Ь " - налич ие  нап ряжения в се т и;
 "А " –  п ериодич ески включ ае т ся  с ч аст от ой , п ро-

п орциональной  п от ребляем ой  м ощност и (п ередат оч ное
ч исло указано на п анели).
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5 УК А З А Н И Е  М Е Р  БЕ З О П А С Н О С ТИ
5.1 П о безопасност и эксп луат ации сч е т ч ики удовле -

т воряют  т ребованиям  безопасност и п о ГО С Т  22261-94 и
ГО С Т  26104-89.

5.2 П о сп особу защиты ч еловека от  п оражения элек-
т рич еским  т оком  сч е т ч ики соот ве т ст вуют  классу II п о
ГО С Т  26104-89.

5.3 Изоляция м ежду цепью т ока и всем и другим и
цепям и сч е т ч ика, соединенным и с "зем ле й ", а т акже  изо-
ляция м ежду цепью нап ряжения и всем и другим и цепям и
сч е т ч ика, включ ая общий  вывод цеп и нап ряжения, со-
единенного с "зем ле й ", в условиях п . 1.2 должна выдер-
живать воздей ст вие  им пульсного нап ряжения 6 кВ.

 Д ля сч е т ч иков неп осредст венного включ ения цепь
нап ряжения и т ока, кот орые  п ри эксп луат ации соедине -
ны вм ест е , следует  п одвергать испыт анию совм ест но.
Изоляция м ежду цепью нап ряжения и цепью т ока, и все -
м и другим и цепям и сч е т ч ика, включ ая общий  вывод це -
п и нап ряжения, соединенного с "зем ле й ", в условиях
п . 1.2 должна выдерживать воздей ст вие  им пульсного на-
п ряжения 6 кВ.

 Изоляция м ежду всем и входным и и выходным и це -
п ям и сч е т ч ика, соединенным и вм ест е  и "зем ле й ", в усло-
виях п . 1.2 должна выдерживать им пульсное  нап ряжение
6 кВ.

 Изоляция м ежду всем и цепям и сч е т ч ика и "зем ле й "
должна выдерживать в т е ч ение  1 м ин нап ряжение  4 кВ
п ракт ич ески синусоидальной  форм ы с ч аст от ой  в п реде -
лах (45 - 65) Гц.

5.4 С оп рот ивление  изоляции м ежду корпусом  и
элект рич еским и цепям и должно быть не  м енее :

 20 М О м  -  в условиях п . 1.2;
 7 М О м  - п ри т е м п ературе  окружающего воздуха

(40±2) °С  п ри от носит ельной  влажност и воздуха 93 %.
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6 С В И ДЕТЕЛЬС ТВ О  О  П Р И ЕМ К Е
6.1 С ч е т ч ик  элект рич еской  энергии

 Ц Э 6807В________________ заводской  №  _____________
соот ве т ст вует  т ехнич еским  условиям
 Т У  4228-012-04697185-97 и п ризнан годным  для экс-
п луат ации

                    Д ат а выпуска ________________
 ________________________________________________
    (Л ич ные  п одписи (от т иски лич ных кле й м ) должност ных
       лиц п редприят ия, отве т ст венных за п рие м ку изделия

 
 _____________________________________________
     (Л ич ные  п одписи (от т иски лич ных кле й м ) должност ных
      лиц, отве т ст венных за п оверку сч е т ч ика )
 

7 С В И ДЕТЕЛЬС ТВ О  О  В В О ДЕ  В
Э К С П Л УАТА Ц И Ю

7.1 П ри п олуч ении сч е т ч ика п от ребит ель должен
ввест и его в эксп луат ацию с обязат ельным  заполнением
и от п равкой  в адрес п редп рият ия-изгот овит еля от рывно-
го т алона - акт а ввода сч е т ч ика в эксп луат ацию, п рило-
жение  В, не  п озднее  30-дневного срока со дня ввода
сч е т ч ика в эксп луат ацию. П рисланный  от рывной  т алон
хранит ся в груп п е  гарант ий ного обслуживания п редп ри-
ят ия-изгот овит еля.

8 ГА Р А Н ТИ И  И З Г О ТО В И ТЕЛ Я

8.1 П редп рият ие -изгот овит ель гарант ирует  соот ве т -
ст вие  сч е т ч ика т ребованиям  Т У  4228-012-04697185-97
п ри соблюдении п от ребит елем  условий  эксп луат ации,
т рансп орт ирования и хранения, уст ановленных т ехнич е -
ским и условиям и.

М .П .

М .П .
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8.2 Гарант ий ный  срок (срок хранения и срок экс-
п луат ации сум м арно) т ри года со дня их п родажи или от -
грузки п от ребит елю.

8.3 С ч е т ч ики, у кот орых обнаружено несоот ве т ст вие
т ребованиям  т ехнич еских условий  во врем я гарант ий но-
го срока, должны зам еняться или рем онт ироваться п ред-
п рият ием -изгот овит елем .

 Гарант ий ный  срок  сч е т ч ика п родлевает ся на врем я,
исч исляем ое  с м ом ент а п одач и заявки п от ребит елем  до
уст ранения дефект а п редп рият ием -изгот овит елем .

 П о оконч ании гарант ий ного срока в т е ч ение  срока
службы сч е т ч ика рем онт  п роизводит ся п редп рият ием -
изгот овит елем  или сервисным и организациям и.

 П редп рият ие -изгот овит ель обесп е ч ивает  возм ож-
ность рем онт а сч е т ч ика в т е ч ение  срока службы  п осле
снят ия эт ого т ип а сч е т ч ика с п роизводства. Рем онт  п ро-
изводит ся за сч е т  п от ребит еля (п окупат еля).

 А дрес п редп рият ия-изгот овит еля :
 357106, г. Н евинномысск - 6,  С тавропол ь ского

края  ул . Гагарина, 217,  О А О  “ Н П О  К вант”,
тел . (86554) 4-64-25.

9 С В Е ДЕ Н И Я  О  Р Е К Л А М А Ц И Я Х

9.1 В случ ае  выхода сч е т ч ика из ст роя п ри соблюде -
нии т ребований  раздела 2 п от ребит ель должен выслать в
адрес п редп рият ия-изгот овит еля п исьм енное  извещение
со следующим и данным и:

 обознач ение  сч е т ч ика, заводской  ном ер, дата вы-
пуска и дата ввода в эксп луат ацию;

 налич ие  заводских п лом б;
 характ ер дефект а;
 налич ие  у п от ребит еля конт рольно-изм ерит ельной

ап паратуры для п роверки сч е т ч ика;



 адрес, п о кот ором у п рибыть п редст авит елю п ред-
п рият ия-изгот овит еля, ном ер т елефона;

 какие  докум енты необходим ы для п олуч ения п ро-
пуска.

9.2 Сведения о п редъявляем ых реклам ациях п от ре -
бит ель заносит  в т аблицу 9.1.

 Т аблица 9.1
 Д ат а,
 ном ер
рекла-
м ацион-
ного
 акт а

 О ргани-
зация,
куда на-
п равля-
е т ся рек-
лам ация

 К рат кое
содержа
 ние  рек-
 лам а-
ции

 О т м е т ка
об удов-
ле т воре -
нии рек-
лам ации

 Ф ам илия,
должность
лица, со-
ст авивше -
го рекла-
м ацию

     
     
     
     
     

11 С В И ДЕТЕЛЬС ТВ О  О Б УП А К О В Ы В А Н И И

11.1 С ч е т ч ик элект рич еской  энергии Ц Э 6807В за-
водской  ном ер ________________упакован
_________________________________________________
       (наим енование  или код п редприят ия, п роизводившего упаковывание )

согласно т ребованиям , п редусм от ренным  конст рук-
т орской  докум ент ацие й .

Д ат а упаковывания ___________________________

У паковывание  п роизвел _________________     М .П .
                                                  (п одп ись)
Изделие  п осле  упаковывания п ринял ____________
                                                              (п одп ись)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
(обязат ельное )

О бщ ий  вид счетчика Ц Э 6807В

18



П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
 (обязат ельное )

М аркировка сх емы вкл ю чения  счетчиков

Схем а включ ения сч е т ч иков Ц Э 6807В 1Т  220В 5-50А ,
Ц Э 6807ВК  1Т  220В 5-50А

Схем а включ ения сч е т ч иков Ц Э 6807В 1Т  100В 5-7,5А

Н

Г

6
 I≤20 mA

+
-
_
-

–

2
1 3 4 5 7

Н

19

Г НТ Т
Т Н

6
 I≤20 mA

+
-
_
-

–

2
1 3 4 5 7



Схем а включ ения сч е т ч иков Ц Э 6807В 1Т  220В 5-7,5А

Г НТ Т

6
 I≤20 mA

+
-
_
-

–

2
1 3 4 5 7
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П Р И Л О Ж Е Н И Е   В
(обязат ельное )

А кт ввода счетчика в э кспл уатацию
1.  С ч е т ч ик Ц Э 6807В  № ___________________________,
 дата изгот овления ______________________________
2.  О т куда п олуч ен (наим енование  организации)

_______________________________________________
_______________________________________________

3.  Д ат а п олуч ения________________________________
4.  С ч е т ч ик введен в эксп луат ацию

_______________________________________________
______________________________________________

( дата ввода и п одпись лиц, вводивших в эксплуатацию)
5.  Наим енование  организации п роводившей  ввод сч е т -
ч ика в эксп луат ацию
______________________________________________

Руководит ель организации _____________________
   М .П .                                                        (п одпись)

Л иния от реза

С ч е т ч ик Ц Э 6807В  №  ________________ введен в
эксп луат ацию “ ____” ______________19____ г.

А кт  ввода сч е т ч ика в эксп луат ацию нап равлен
п редп рият ию-изгот овит елю:

“____” ____________ 19 ____ г.
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