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1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
1.1.Счетчик реактивной энергии ЦЭ6811 (в дальнейшем - 

счетчик) предназначен для измерения реактивной энергии в трех-
фазных цепях переменного тока. 

1.2.Счетчик может использоваться в качестве датчика прира-
щения энергии для информационно-измерительных систем учета 
энергии ИИСЭ и телеизмерения реактивной мощности. 

1.3.Счетчик подключается к трехфазной сети переменного то-
ка и устанавливается в местах с рабочими условиями применения: 

температура окружающего воздуха от минус 40 до 60 °С; 
относительная влажность окружающего воздуха 98 %; 
атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537-800 мм рт. ст.); 
частота измерительной сети (50 ± 2,5) Гц; 
форма кривой напряжения измерительной сети - синусоидаль-

ная с коэффициентом несинусоидальности не более 12 %. 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1.Счетчик удовлетворяет требованиям ГОСТ 26035-83. 
2.2.Исполнения счетчика ЦЭ6811, его условное обозначение, 

число направлений, напряжение линейное, диапазон тока, переда-
точное число (имп/квар•ч), положение запятой приведены в табли-
це 2.1. 

2.3.Максимальная сила тока составляет 150 % или 1000 % 
номинальной. 

2.4.Класс точности счетчика 1,0. 
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Таблица 2.1 

Условное обозначение 
счетчиков 

Обозначение Число 
направ-
лений 

Напря-
жение, 
В 

Диапа-
зон то-
ка, А 

Переда-
точное 
число 

Поло-
жение 
запятой 

ЦЭ6811 1Н 100В 5-7,5А М ИНЕС.411152.009.01 1 100 5-7,5 16000 0000,00 
ЦЭ6811 1Н 100В 1-1,5А М ИНЕС.411152.009.01-01 1 100 1-1,5 80000 000,000 
ЦЭ6811 2Н 100В 5-7,5А М ИНЕС.411152.009.01-02 2 100 5-7,5 16000 0000,00 
ЦЭ6811 2Н 100В 1-1,5А М ИНЕС.411152.009.01-03 2 100 1-1,5 80000 000,000 
ЦЭ6811 1Н 380В 5-7,5А М ИНЕС.411152.009.01-04 1 380 5-7,5 6400 00000,0 
ЦЭ6811 1Н 380В 5-50А М ИНЕС.411152.009.01-05 1 380 5-50 1280 000000 
ЦЭ6811 2Н 380В 5-7,5А М ИНЕС.411152.009.01-06 2 380 5-7,5 6400 00000,0 
ЦЭ6811 2Н 380В 5-50А М ИНЕС.411152.009.01-07 2 380 5-50 1280 000000 
ЦЭ6811 1Н 220В 5-7,5А М ИНЕС.411152.009.01-08 1 220 5-7,5 12800 00000,0 
ЦЭ6811 1Н 220В 5-50А М ИНЕС.411152.009.01-09 1 220 5-50 2560 000000 
ЦЭ6811 2Н 220В 5-7,5А М ИНЕС.411152.009.01-10 2 220 5-7,5 12800 00000,0 
ЦЭ6811 2Н 220В 5-50А М ИНЕС.411152.009.01-11 2 220 5-50 2560 000000 
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2.5.Полная мощность, потребляемая каждой последо-
вательной цепью при номинальной силе тока, не более 0,3 В•А. 

2.6.Полная (активная) мощность, потребляемая каждой па-
раллельной цепью при номинальном напряжении сети, не более 
3 В•А (0,3 Вт) для счетчиков подключаемых через трансформаторы 
напряжения и не более 6 В•А (0,6 Вт) для счетчиков непосредст-
венного включения по напряжению. 

2.7.Счетчик имеет два основных передающих устройства с 
характеристиками по ГОСТ 26035-83. 

2.8.Счетчик имеет световой индикатор работы. 
2.9.Счетчик имеет суммирующее устройство, осуществляю-

щее учет электрической реактивной энергии непосредственно в 
киловар-часах. 

2.10.Конструкция счетчика удовлетворяет требованиям 
ГОСТ 26035-83. 

2.11.Время изменения показаний суммирующего устройства 
удовлетворяет требованиям ГОСТ 26035-83. 

2.12.Внешний вид счетчиков приведен в приложении А. 
2.13.Масса счетчика не более 2,0 кг. 
2.14.Счетчик выдерживает кратковременные перегрузки 

входным током в соответствии с таблицей 2.2. 
Таблица 2.2 

Кратность то-
ка от номи-
нального 

Число  
перегрузок 

Длитель-
ность каж-
дой пере-
грузки, с 

Интервал между 
перегрузками, с 

7 2 15 60 
12 5 3 2,5 
20 2 0,5 0,5 

 
2.15. Метрологические параметры 
2.15.1. Предел допускаемого значения основной погрешности 

счетчика δД ,  %, равен: 
                                       0,05 IНОМ ≤ I ≤  IМАКС  sin ϕ  = 1              (2.1) 

                     0,1 IНОМ ≤ I ≤  IМАКС  sin ϕ  = 0,5 

                                                       0,01 IНОМ ≤ I <0,05IНОМ    sin ϕ  = 1 

                                              0,02 IНОМ ≤ I < 0,1 IНОМ   sin ϕ  = 0,5 

δД  = ± 1   при 

δД  = ±
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅

⋅
+

⋅

ϕsinUI

UI02,0
2 НОМНОМ   при 
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где U - значение напряжения измерительной сети, В; 
    I - значение силы тока, А; 
   IМАКС  - максимальное значение тока; 

   IНОМ, UНОМ - номинальные значения соответственно силы 
тока и напряжения. 

2.15.2.Основная погрешность счетчика нормируется для ин-
формативных значений входного сигнала согласно таблице 2.3. 

Таблица 2.3 
Сила тока Напряжение sin ϕ 

0,01 IНОМ - IМАКС (0,8 - 1,15) UНОМ 
 

0,5(емк) - 1,0 - 0,5(инд) 

При напряжении ниже 0,8 UНОМ  погрешность должна нахо-
диться в пределах плюс 10 минус 100 %. 

2.16.Самоход. При отсутствии тока в последовательных це-
пях и значении напряжения равном 0,7 - 1,2 номинального значе-
ния счетчик не измеряет энергию. 

2.17.Порог чувствительности. Счетчик должен измерять 
энергию при подаваемой на него мощности Q , квар, не менее 

                            номQQ ⋅⋅ 4-1052=                            (2.3) 
 где Q НОМ - номинальное значение мощности, рассчитанное 
по номинальным значениям силы тока и напряжения. 

2.18.При возникновении помех, создаваемых подключением 
параллельно измерительной цепи напряжения счетчика реактивной 
нагрузки мощностью 1 кВ•А с коэффициентом мощности не более 
0,2 счетчик энергию не измеряет. 

2.19.Средняя наработка на отказ счетчиков не менее 60000 ч. 
2.20.Средний срок службы до первого капитального ремонта 

счетчиков 24 года. 

3.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

3.1 Хранение счетчиков производится в упаковке предпри-
ятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 
40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температу-
ре 25 °С. 

3.2 Счетчики транспортируются в закрытых транспортных 
средствах любого вида.  

Предельные условия транспортирования: 
температура окружающего воздуха от минус 50 до 60 °С; 
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относительная влажность 98 % при температуре 35 °С; 
транспортная тряска в течение 1 ч с ускорением 30 м/с2 при 

частоте ударов от 80 до 120 в мин. 
 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
4.1. Комплект поставки счетчика приведен в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 

Обозначение документа Наименование и условное 
обозначение 

Коли-
чество 

Согласно таблице 2.1 Счетчик реактивной  
энергии ЦЭ6811  
(одно из исполнений) 

1 шт. 

ИНЕС.411152.009.01 ПС Паспорт 1 экз. 
ИНЕС.411151.009 И3 * Инструкция по поверке 1 экз. 
 Примечание  * - высылается по требованию организации 
производящей регулировку и поверку счетчика. 
 

5.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
5.1.Счетчик представляет собой аналого-цифровое устройст-

во с предварительным преобразованием мощности в аналоговый 
сигнал и последующим преобразованием аналогового сигнала в 
частоту следования импульсов, суммирование которых дает коли-
чество потребляемой энергии. 

5.2.Внешний вид счетчика приведен в приложении А. 
5.3.Конструктивно счетчик выполнен в пластмассовом кор-

пусе, герметизированном резиновым шнуром. 
В корпусе размещены три измерительных трансформатора 

тока и выполненный на печатной плате блок счетчика. 
Зажимы для подсоединения счетчика к сети и телеметриче-

ские выходы закрываются пластмассовой крышкой. 
Панель с надписями установлена на блоке счетчика. 
5.4.Светодиодная индикация 
5.4.1.Для отображения режимов работы счетчика ЦЭ6811 на 

панель выведены два или четыре светодиодных индикатора, ото-
бражающих информацию: 

для исполнения счетчика ЦЭ6811 1Н: 
индикатор "А" включается с частотой срабатывания основно-

го передающего устройства; 
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индикатор "СЕТЬ" включается, когда счетчик подключен к 
сети. 

Для исполнения счетчика ЦЭ6811 2Н: 
индикатор "А    " включается с частотой срабатывания ос-

новного передающего устройства, при  прямом направлении реак-
тивной энергии (потребленная); 

индикатор  "      "указывает на работу левого суммирующего 
устройства при прямом направлении реактивной энергии (потреб-
ленная); 

индикатор «     » указывает на работу правого суммирующего 
устройства при обратном направлении реактивной энергии (отпу-
щенная); 

индикатор "А    " включается с частотой срабатывания ос-
новного передающего устройства при обратном направлении реак-
тивной энергии (отпущенная). 

Распределение энергии по квадрантам приведено на рисун-
ке 5.1. 

                   

I

Р

S
Q

II

III IV

I

+

+

-

-

Отпущенная 
активная энергия

Потребленная 
активная энергия

отребленная
еактивная энергия

пущенная
активная энергия

                      
  

Рисунок 5.1 – Диаграмма распределения активной  
и реактивной энергии по квадрантам 

6.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. По безопасности эксплуатации счетчики удовлетворяют 
требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99. 

6.2. По способу защиты человека от поражения электриче-
ским током счетчики соответствуют классу II по ГОСТ Р 51350-99. 

6.3.Электрическая прочность изоляции соответствует 
ГОСТ 26035-83. 
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7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
7.1.Произвести наружный осмотр счетчика, убедиться в от-

сутствии механических повреждений, проверить наличие пломб. 
Наличие на суммирующем устройстве показаний является 

следствием поверки счетчика на предприятии-изготовителе, а не 
свидетельством его износа или эксплуатации. 

7.2.Подключить счетчик для учета электроэнергии к трех-
фазной сети переменного тока. 

Для этого снять крышку и подводящие провода закрепить в 
зажимах колодки по схеме включения, нанесенной на крышке и 
приведенной в приложении Б. 

7.3.Указания по подключению телеметрических выходов 
7.3.1.Выходной каскад телеметрического выхода реализован 

на транзисторе с "открытым" коллектором и для обеспечения его 
функционирования необходимо подать питающее напряжение по 
схеме, приведенной на рисунке 7.1. 

Сигналы fвых1 и fвых2 имеют форму меандра и эквивалентны 
друг другу. Цепи данных выходов гальванически развязаны между 
собой и другими цепями счетчика 

Схема подключения телеметрических выходов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Рисунок 7.1  
 

7.3.2.Величина электрического сопротивления R, Ом, опре-
деляется по формуле:  

                             R = U / I                                               (7.1)  
где: U - напряжение питания, В; 
       I - сила тока, А. 

7.3.3.Номинальное напряжение на контактах телеметриче-
ских выходов в состоянии "разомкнуто" (10 ± 2) В, максимально 
допустимое 24 В. 

+ 

- 

+ 

- 

"2"("24","18") 

"3"("25","19") 

"4"("26","20") 

ЦЭ6811 

R 
"1"("23","17") 

R fвых2
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7.3.4.Величина номинального тока через контакты телемет-
рических выходов в состоянии "замкнуто" равна (10 ± 1) мА, мак-
симально допустимая 30 мА. 

7.3.5.Подать питание на счетчик. При подключении нагрузки 
индикатор "А" должен периодически включаться. Суммирующее 
устройство должно менять показания. 

Убедившись в нормальной работе счетчика, закрепить крыш-
ку с помощью винтов, пропустить леску фирмы Силвайр LG9 через 
специальный прилив в крышке и отверстия в головке винта и наве-
сить пломбу. 
 
 

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
8.1.Техническое обслуживание счетчика в местах установки 

заключается в систематическом наблюдении за его работой. 
8.2.Периодическая поверка счетчика производится в объеме, 

изложенном в инструкции по поверке ИНЕС.411152.009  И3, один 
раз в 6 лет или после среднего ремонта. После поверки счетчик 
пломбируется организацией проводившей поверку. 

Пломбирование счетчика производится посредством соеди-
нения леской фирмы Силвайр LG9 отверстия крышки и отверстия 
винта, навешивания пломбы 10/6,5 и обжатия ее. 

8.3.При отрицательных результатах поверки ремонт и регу-
лировка счетчика осуществляется организацией, уполномоченной 
ремонтировать счетчик. 

Последующая поверка производится в соответствии с п. 8.2. 
 

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ        
УСТРАНЕНИЯ 

 

9.1.Возможные неисправности и способы их устранения при-
ведены в таблице 9.1 
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Таблица 9.1 
Наименование неис-

правности 
Вероятная причина Способ 

устранения 
1 Погасли оптические 
индикаторы, останов-
лен счетный механизм 

1 Обрыв или ненадеж-
ный контакт подводя-
щих проводов 
2 Отказ в электронной 
схеме счетчика 

1 Устраните об-
рыв, надежно за-
крутите винты 
2. Направьте счет-
чик в ремонт 

2 Остановка счетного 
механизма. Оптиче-
ские индикаторы ра-
ботают нормально 

1 Отказ в электронной 
схеме счетчика 
 
2 Отказ шагового двига-
теля или счетного меха-
низма 

1 Направьте счет-
чик в ремонт 
2. Направьте счет-
чик в ремонт 

3 При периодической 
поверке погрешность 
вышла за пределы до-
пустимой 

1 Уход параметров эле-
ментов, определяющих 
точность в электронной 
схеме счетчика 
2 Отказ в электронной 
схеме счетчика 

1 Направьте счет-
чик в ремонт 
 
2 Направьте счет-
чик в ремонт 
 

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
счетчика требованиям ТУ 25-7565.011-92 при соблюдении потре-
бителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных техническими условиями. 

10.2. Гарантийный срок  (срок хранения и срок эксплуатации 
суммарно) 4 года с даты выпуска. 

10.3.Счетчики, у которых обнаружено несоответствие требо-
ваниям технических условий во время гарантийного срока, заме-
няются или ремонтируются предприятием-изготовителем. 
 Гарантийный срок счетчика продлевается на время, исчис-
ляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения де-
фекта предприятием-изготовителем. 

Адрес предприятия-изготовителя:  
 Концерн «Энергомера» 

Россия, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415-А, 
 тел. (8652) 56-67-21, факс (8652) 56-40-28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

Внешний вид счетчика ЦЭ6811 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 (обязательное) 

        Маркировка схемы включения счетчиков 

          Схема включения счетчиков ЦЭ6811 1Н 100В 5-7,5А М,  
ЦЭ6811 1Н 100В 1-1,5А М с двумя трансформаторами тока  

 

 

 

 

 

 

 

          Схема включения счетчиков ЦЭ6811 1Н 100В 5-7,5А М,  
ЦЭ6811 1Н 100В 1-1,5А М с тремя трансформаторами 
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 Схема включения счетчиков ЦЭ6811 2Н 100В 5-7,5А М,   
ЦЭ6811 2Н 100В 1-1,5А М с двумя трансформаторами тока 

 

Схема включения счетчиков ЦЭ6811 2Н 100В 5-7,5А М,   
ЦЭ6811 2Н 100В 1-1,5А М с тремя трансформаторами тока 
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Схема включения счетчика ЦЭ6811 1Н 380В 5-7,5А М;  
ЦЭ6811 1Н 220В 5-7,5А М 

 

 
 

 

 

 

 

Схема включения счетчика ЦЭ6811 1Н 380В 5-50А М;  
ЦЭ6811 1Н 220В 5-50А М;  

 

 

 

 

 

 

Внимание! Перемычки между контактами 7 и 8, 10 и 11, 13 
и 14 расположены на токовводной колодке счетчика. Перед под-
ключением счетчика убедитесь в том, что перемычки находятся в 
замкнутом состоянии. 
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Схема включения счетчика ЦЭ6811 2Н 380В 5-7,5А М;  
ЦЭ6811 2Н 220В 5-7,5А М 

 

 
 

 

 

 

 

Схема включения счетчика ЦЭ6811 2Н 380В 5-50А М;  
ЦЭ6811 2Н 220В 5-50А М;  

 

 

 

 

 

 

 Внимание! Перемычки между контактами 7 и 8, 10 и 11, 
13 и 14 расположены на токовводной колодке счетчика. Перед под-
ключением счетчика убедитесь в том, что перемычки находятся в 
замкнутом состоянии. 
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