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 1 Н А ЗН А Ч Е Н И Е  И ЗД Е Л И Я

1.1 Сч ет ч ик элект рич еской  энергии Ц Э 6823 (в даль-
ней ш ем - сч е т ч ик), являет ся т ре х фазным, т рансформат ор-
ным, универсальным и предназнач ен для измерения акт ив-
ной  элект рич еской  энергии в т рех фазных  цепях  переменного
т ока и уч е т а е е  по 4-ем т арифам в восьми временных  зонах .

1.2 Сч ет ч ик может  использоваться в кач ест ве  дат ч и-
ка приращ ения энергии для авт омат изированных  сист ем кон-
т роля и уч е т а элект роэнергии (АСКУЭ ).

1.3 Сч ет ч ик подключ ает ся к т рех фазной  се т и пере -
менного т ока и устанавливает ся в закрытых  помещ ениях  с
рабоч ими условиями применения:

т емперат ура окружающ его воздух а от  минус 20 до
55 °С;

от носит ельная влажност ь окружающ его воздух а
30 - 98 %;

атмосферное  давление  от  70 до 106,7 кП а
(537 – 800 мм рт .ст .);

ч аст от а измерит ельной  се т и (50 ± 2,5) Гц или
(60 ± 3,0) Гц;

форма кривой  напряжения и т ока измерит ельной  се т и
- синусоидальная с коэффициент ом несинусоидальност и не
более  5 %.
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 2 Т ЕХ Н И Ч ЕСКИ Е  Х АР АКТ ЕР И СТ И КИ
2.1 И сполнения сч е т ч ика (Ц Э 6823), обознач ение ,

класс т оч ност и (0,5; 1,0 или 2,0), номинальное  напряжение
(57,7В , 100В  или 220В ),  номинальный  (1А  или 5А ) т ок, сх е -
мы включ ения (т ре х фазная т ре х проводная - 3ф.3пр, т рех фаз-
ная ч е тырех проводная - 3ф.4пр.), ч исло направлений  (1 или
2), инт ерфей с, передат оч ные  ч исла приведены в т аблице  1.

2.2 Сч ет ч ик класса т оч ност и 0,5 удовлетворяет  т ре -
бованиям  ГО СТ  30206-94, сч е т ч ик класса т оч ност и 1,0 и 2,0
удовлетворяет  т ребованиям ГО СТ  30207-94.

2.3 Част от а измерит ельной  се т и для сч е т ч ика равна
(50 ± 2,5) Гц или  (60 ± 3) Гц.

2.4 М аксимальная сила т ока сост авляет  150 % номи-
нального.

2.5 П олная пот ребляемая мощ ност ь  каждой  цепью
напряжения сч е т ч ика при номинальном напряжении, нор-
мальной  т емперат уре , номинальной  ч аст от е  не  превыш ает
2 В •А .

2.6 П олная мощ ност ь, пот ребляемая каждой  цепью
т ока не  превыш ает  0,5 В •А  при номинальном т оке , при нор-
мальной  т емперат уре  и номинальной  ч аст от е  сч е т ч ика.

2.7  Сч ет ч ик имее т  8 разрядный  элект ронный  сч е т -
ный  мех анизм осущ ествляющ ий  уч е т  элект рич еской  энергии
непосредственно в В т •ч , кВ т •ч , М В т •ч , ГВ т •ч  в зависимост и
от  установленного коэффициент а т рансформации по т оку и
напряжению.



5

Т аблица 1

П
ер
е-

да
то
чн
ое

чи
сл
о

10
 0

00

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

10
 0

00

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

10
 0

00

И
нт
ер

-
фе
йс

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

Чи
сл
о

на
-

пр
ав
ле

-
ни
й 1 1 1 1 2 2 2 2 1

С
хе
ма

вк
лю

-
че
ни
я

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.3
пр

.

Н
ом
и-

на
ль
на
я

си
ла

 т
о-

ка
, А 5 5 1 1 5 5 1 1 5

Н
ом
и-

на
ль
но
е

на
пр
я-

ж
ен
ие

, В

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

10
0

К
ла
сс

то
чн
о-

ст
и

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

О
бо
зн
ач
ен
ие

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

44

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

45

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

46

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

47

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

48

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

49

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

50

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

51

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

52

У
сл
ов
но
е 
об
оз
на
че
ни
е

сч
ет
чи
ко
в

Ц
Э

68
23

 0
,5

 5
7,

7В
 5
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 0
,5

 5
7,

7В
 5
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 0
,5

 5
7,

7В
 1
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 0
,5

 5
7,

7В
 1
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 0
,5

 5
7,

7В
 5
А

3ф
.4
пр

.2
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 0
,5

 5
7,

7В
 5
А

3ф
.4
пр

.2
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 0
,5

 5
7,

7В
 1
А

3ф
.4
пр

.2
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 0
,5

 5
7,

7В
 1
А

3ф
.4
пр

.2
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 0
,5

 1
00
В

 5
А

3ф
.3
пр

.1
Н

 И
РП
С



6

П родолжение  т аблицы 1
П
ер
е-

да
то
чн
ое

чи
сл
о

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

10
 0

00

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

20
00

20
00

И
нт
ер

-
фе
йс

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

Чи
сл
о

на
пр
ав

-
ле
ни
й

1 1 1 2 2 2 2 1 1

С
хе
ма

вк
лю

-
че
ни
я

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

Н
ом
и-

на
ль
на
я

си
ла

 т
о-

ка
, А 5 1 1 5 5 1 1 5 5

Н
ом
и-

на
ль
но
е

на
пр
яж
е-

ни
е,

 В

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

22
0

22
0

К
ла
сс

то
чн
о-

ст
и

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

1,
0

1,
0

О
бо
зн
ач
ен
ие

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

53

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

54

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

55

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

56

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

57

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

58

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

59

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

60

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

61

У
сл
ов
но
е 
об
оз
на
че
ни
е

сч
ет
чи
ко
в

Ц
Э

68
23

 0
,5

 1
00
В

 5
А

3ф
.3
пр

.1
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 0
,5

 1
00
В

 1
А

3ф
.3
пр

.1
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 0
,5

 1
00
В

 1
А

3ф
.3
пр

.1
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 0
,5

 1
00
В

 5
А

3ф
.3
пр

.2
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 0
,5

 1
00
В

 5
А

3ф
.3
пр

.2
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 0
,5

 1
00
В

 1
А

3ф
.3
пр

.2
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 0
,5

 1
00
В

 1
А

3ф
.3
пр

.2
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 1
,0

 2
20
В

 5
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 1
,0

 2
20
В

 5
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 E
IA

48
5



7

П родолжение  т аблицы 1

П
ер
е-

да
то
чн
ое

чи
сл
о

10
 0

00

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

10
 0

00

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

10
 0

00

И
нт
ер

-
фе
йс

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

Чи
сл
о

на
-

пр
ав
ле

-
ни
й 1 1 1 1 2 2 2 2 1

С
хе
ма

вк
лю

-
че
ни
я

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.3
пр

.

Н
ом
и-

на
ль
на
я

си
ла

 т
о-

ка
, А 5 5 1 1 5 5 1 1 5

Н
ом
и-

на
ль
но
е

на
пр
я-

ж
ен
ие

, В

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

10
0

К
ла
сс

то
чн
о-

ст
и

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

О
бо
зн
ач
ен
ие

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

62

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

63

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

64

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

65

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

66

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

67

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

68

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

69

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

70

У
сл
ов
но
е 
об
оз
на
че
ни
е

сч
ет
чи
ко
в

Ц
Э

68
23

 1
,0

 5
7,

7В
 5
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 1
,0

 5
7,

7В
 5
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 1
,0

 5
7,

7В
 1
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 1
,0

 5
7,

7В
 1
А

3ф
.4
пр

.1
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 1
,0

 5
7,

7В
 5
А

3ф
.4
пр

.2
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 1
,0

 5
7,

7В
 5
А

3ф
.4
пр

.2
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 1
,0

 5
7,

7В
 1
А

3ф
.4
пр

.2
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 1
,0

 5
7,

7В
 1
А

3ф
.4
пр

.2
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 1
,0

 1
00
В

 5
А

3ф
.3
пр

.1
Н

 И
РП
С



8

П родолжение  т аблицы 1
П
ер
е-

да
то
чн
ое

чи
сл
о

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

10
 0

00

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

20
00

20
00

И
нт
ер

-
фе
йс

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

Чи
сл
о

на
-

пр
ав
ле

-
ни
й 1 1 1 2 2 2 2 1 1

С
хе
ма

вк
лю

-
че
ни
я

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

Н
ом
и-

на
ль
на
я

си
ла

 т
о-

ка
, А 5 1 1 5 5 1 1 5 5

Н
ом
и-

на
ль
но
е

на
пр
я-

ж
ен
ие

, В

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

22
0

22
0

К
ла
сс

то
чн
о-

ст
и

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

2,
0

2,
0

О
бо
зн
ач
ен
ие

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

71

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

72

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

73

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

74

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

75

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

76

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

77

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

78

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

79

У
сл
ов
но
е 
об
оз
на
че
ни
е 
сч
ет
чи
ко
в

Ц
Э

68
23

 1
,0

 1
00
В

 5
А

3ф
.3
пр

.1
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 1
,0

 1
00
В

 1
А

3ф
.3
пр

.1
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 1
,0

 1
00
В

 1
А

3ф
.3
пр

.1
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 1
,0

 1
00
В

 5
А

 3
ф.

3п
р.

2Н
 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 1
,0

 1
00
В

 5
А

3ф
.3
пр

.2
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 1
,0

 1
00
В

 1
А

3ф
.3
пр

.2
Н

 И
РП
С

Ц
Э

68
23

 1
,0

 1
00
В

 1
А

3ф
.3
пр

.2
Н

 E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 2
,0

 2
20
В

 5
А

3ф
.4
пр

. И
РП
С

Ц
Э

68
23

 2
,0

 2
20
В

 5
А

3ф
.4
пр

. E
IA

48
5



9

П родолжение  т аблицы 1

П
ер
е-

да
то
чн
ое

чи
сл
о

10
 0

00

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

10
 0

00

10
 0

00

50
 0

00

50
 0

00

И
нт
ер

-
фе
йс

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

И
РП
С

EI
A

48
5

Чи
сл
о

на
-

пр
ав
ле

-
ни
й 1 1 1 1 1 1 1 1

С
хе
ма

вк
лю

-
че
ни
я

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.4
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

3ф
.3
пр

.

Н
ом
и-

на
ль
на
я

си
ла

 т
о-

ка
, А 5 5 1 1 5 5 1 1

Н
ом
и-

на
ль
но
е

на
пр
я-

ж
ен
ие

, В

57
,7

57
,7

57
,7

57
,7

10
0

10
0

10
0

10
0

К
ла
сс

то
чн
о-

ст
и

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

О
бо
зн
ач
ен
ие

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

80

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

81

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

82

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

83

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

84

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

85

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

86

И
Н
ЕС

.4
11

15
2.

02
1-

87

У
сл
ов
но
е 
об
оз
на
че
ни
е

сч
ет
чи
ко
в

Ц
Э

68
23

 2
,0

 5
7,

7В
 5
А

 3
ф.

4п
р.

  И
РП
С

Ц
Э

68
23

 2
,0

 5
7,

7В
 5
А

 3
ф.

4п
р.

  E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 2
,0

 5
7,

7В
 1
А

3ф
.4
пр

.  
И
РП
С

Ц
Э

68
23

 2
,0

 5
7,

7В
 1
А

 3
ф.

4п
р.

  E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 2
,0

 1
00
В

 5
А

 3
ф.

3п
р.

  И
РП
С

Ц
Э

68
23

 2
,0

 1
00
В

 5
А

 3
ф.

3п
р.

  E
IA

48
5

Ц
Э

68
23

 2
,0

 1
00
В

 1
А

 3
ф.

3п
р.

  И
РП
С

Ц
Э

68
23

 2
,0

 1
00
В

 1
А

 3
ф.

3п
р.

  E
IA

48
5



10

2.7.1 Сч ет ч ики обеспе ч ивают  уч е т  и индикацию:
колич ест ва пот ребленной  элект роэнергии нарастаю-

щ им ит огом;
колич ест ва пот ребленной  элект роэнергии за т екущ ий

и два прош едш их  месяца раздельно по ч е тырем т арифам;
колич ест ва пот ребленной  элект роэнергии за т екущ ие

и двое  прош едш их  сут ок раздельно по ч е тырем т арифам;
максимальной   получ асовой  мощ ност и за т екущ ий  и

прош едш ий  месяцы (в ч асы пиковых  нагрузок энергосист е -
мы).

2.7.2 Сч ет ч ики обеспе ч ивают  регист рацию:
сут оч ных  максимумов получ асовых  мощ ност е й  в зо-

нах  пиковых  нагрузок энергосист емы за т екущ ий  и два про-
ш едш их  месяца со временем фиксации максимумов;

сут оч ных  графиков получ асовых  мощ ност е й  за т еку-
щ ие  и двое  предыдущ их  сут ок.

2.7.3 Сч ет ч ики обеспе ч ивают  от сч е т  и индикацию
т екущ его времени и ведения календаря.

2.7.4 Сч ет ч ики обеспе ч ивают  индикацию дей ст -
вующ его т арифа и направления элект роэнергии (от дач а, по-
т ребление ).

2.7.5 Сч ет ч ики обеспе ч ивают  возможност ь руч ной
коррекции х ода ч асов ± 9 с/сут  один раз в сут ки.

2.7.5.1 Сч ет ч ики обеспе ч ивают  руч ное  и авт омат и-
ч еское  задание :

т екущ его времени и даты;
разреш ение  перех ода на "ле т нее" время (с заданием

месяцев перех ода на "зимнее", "ле т нее" время);
до двенадцат и дат  нач ала сезона;
до восьми зон сут оч ного графика рабоч их  дней  для

каждого сезона;
до восьми зон сут оч ного графика вых одных  и исклю-

ч ит ельных  дней  для каждого сезона;
до т ридцат и двух  исключ ит ельных  дней  (дни, в кот о-

рые  т арификация может  быть от лич на от  т арификации рабо-
ч его дня);
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графиков т арификации суббот них  и воскресных  дней ;
коэффициент ов т рансформации т ока и напряжения;
скорост и обмена (в т . ч . ст арт овой );
разреш ение /запрет  вывода кадров на индикацию.
2.7.5.2 Сч ет ч ики поддерживают  ш ироковещ ат ель-

ные  команды:
коррекция х ода ч асов (± 9 с/сут );
фиксация пот ребленной  энергии от  момент а прих ода

предыдущ ей  команды.
2.7.5.3 В  сч е т ч иках  имее т ся возможност ь для ввода

пароля (до 6 символов) и идент ификат ора (до 17 символов).
2.7.6 Сч ет ч ик обеспе ч ивает  сох ранение  расч е т ных

показат еле й  и конст ант  пользоват еля не  менее  40 ле т , а х од
ч асов и ведение  календаря не  менее  8 ле т  при от сут ствии
внеш него пит ающ его напряжения.

2.7.7 Сч ет ч ик обеспе ч ивает  обнуление  всех  энерге -
т ич еских  показат еле й .

2.8 О сновная погреш ност ь х ода ч асов при нормаль-
ной  т емперат уре  не  более  ± 0,5 c/сут . Д ополнит ельная по-
греш ност ь х ода ч асов в диапазоне  т емперат ур от  минус 10 до
45 °С не  более  0,15 с/(°С•сут ), а в диапазоне  т емперат ур от
минус 20 до 55 °С не  более  0,2 с/(°С•сут ). Д ополнит ельная
погреш ност ь при от ключ енном питании не  х уже  1 с/сут .

2.9 Сч ет ч ики обеспе ч ивают  фиксацию 20 последних
коррект ировок времени, изменения уставок временных  т а-
рифных  зон и перепрограммирования мет рологич еских  х а-
ракт ерист ик сч е т ч иков.

2.10 Сч ет ч ик имее т  защ ит у памят и данных  и памят и
программ от  несанкционированных  изменений .

2.11 Сч ет ч ик производит  диагност ику ч асов, памят и
программ, памят и данных , ист оч ника т ока и выдает  инфор-
мацию об ош ибках  и сбоях  в работ е  узлов на Ж К  диспле й .

2.12 В  сч е т ч ике  имее т ся по два т елемет рич еских  вы-
х ода на каждое  направление  энергии - основное  передающ ее
уст рой ство. Х аракт ерист ики основного передающ его уст -
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рой ства соответ ст вуют  т ребованиям ГО СТ  30207-94
(ГО СТ  30206-94).

2.13 Сч ет ч ики обеспе ч ивают  обмен информацией  с
внеш ними уст рой ствами обработ ки данных  ч ерез опт ич еский
порт , инт ерфей с И Р П С (т оковая пет ля 20 мА ) или Е IA485.

2.13.1 Сч ет ч ики обеспе ч ивают  обмен информацией
с внеш ними уст рой ствами обработ ки и передач и данных  ч е -
рез инт ерфей сы, при от сут ствии внеш него пит ающ его на-
пряжения, при поданном резервном напряжении пит ания
UР ЕЗ = 12 В  ± 20 %. Т ок пот ребления от  резервного ист оч ни-
ка не  превыш ает  0,1 А . Р езервный  ист оч ник пит ания необх о-
димо изолироват ь от  инт ерфей сных  линий  связи.

О бмен данными соответ ст вует  ст андарт у
М Э К  1107-96.

2.14 Сч ет ч ик имее т  свет овой  индикат ор работы.
2.15 Конст рукция сч е т ч ика удовлетворяет  т ребова-

ниям ГО СТ  30207-94 (ГО СТ  30206-94) и ч ерт ежам предпри-
ят ия-изгот овит еля.

2.16 М асса сч е т ч ика не  более  3 кг.
2.17 В ремя изменения показаний  сч е т ного мех аниз-

ма удовлетворяет  т ребованиям ГО СТ  30207-94
(ГО СТ  30206-94).

2.18 О сновное  передающ ее  уст рой ство сч е т ч ика
обеспе ч ивает  возможност ь проверки порога ч увствит ельно-
ст и за время не  превыш ающ ее  10 мин.

2.19 Н ач альный  запуск. Сч ет ч ик  нормально функ-
ционирует  не  позднее  ч ем ч ерез 5 с после  т ого, как к зажи-
мам сч е т ч ика будет  приложено номинальное  напряжение .

2.19.1 Самох од. П ри от сут ствии т ока в цепи т ока и
знач ении напряжения равном 1,15 номинального знач ения
основное  передающ ее  уст рой ство выдает  не  более  одного
импульса в т е ч ение  2 ч  в сч е т ч иках  класса т оч ност и 0,5 и в
т е ч ение  60 мин для сч е т ч иков ост альных  классов т оч ност и.
Каждый  импульс увелич ивает  знач ение  энергии в сч е т ном
мех анизме  на 1/С (кВ т •ч ), где  С – пост оянная сч е т ч ика в
имп/кВ т •ч .

2.20 П орог ч увствит ельност и. Сч ет ч ики  измеряют
энергию при подаваемой  на них  мощ ност и Р , В т ,  не  менее
                                      Р   =25 10-4 К  Р ном                           (1)
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где  Р Н О М  - номинальное  знач ение  мощ ност и, рассч и-
т анное  по номинальным знач ениям силы т ока и напряжения;

К  - класс т оч ност и сч е т ч ика.
2.21 П редел допускаемого знач ения основной  от но-

сит ельной  погреш ност и измерения энергии, энергии среза и
получ асовых  мощ ност е й δД  в процент ах  равен:
                                0,05 IН ОМ  ≤ I ≤ 1,5 IН ОМ    ;  со s ϕ  = 1,0
                                   0,1 IН ОМ  ≤ I ≤ 1,5 IН ОМ   ;       со s ϕ  = 0,5

                                                             0,01 IН ОМ  ≤ I < 0,05IН ОМ   ;со sϕ =1,0
                                                             0,02 IН ОМ  ≤ I < 0,1 IН ОМ  ;  со sϕ =0,5

где  U - знач ение  напряжения измерит ельной  се т и, В ;
      I - знач ение  силы т ока, А ;
    IН ОМ , UН ОМ   - номинальные  знач ения силы т ока и

напряжения соответ ст венно.
П огреш ност ь дискре т изации энергии среза в процен-

т ах  равна:

                                        
ФТРС

мин
К ⋅⋅⋅

⋅
=

8

10060
δ                            (3)

для сч е т ч иков с UН ОМ  = 220 В :

ФТРС

мин
К ⋅⋅⋅

⋅
=

16

10060
δ

где  С  – пост оянная сч е т ч ика,
Р  – мощ ност ь в кВ т ,
Т Ф  – время фиксации энергии среза в минут ах .
2.22 П редел допускаемого знач ения основной  по-

греш ност и нормируют  для информат ивных  знач ений  вх од-
ного сигнала:

сила т ока - (0,01 ÷ 1,5) IН ОМ  ; напряжение  -
(0,8 ÷ 1,15) UН ОМ  ;

коэффициент  мощ ност и соs ϕ = 0,5(емк) - 1,0 - 0,5(инд);
ч аст от а измерит ельной  се т и (50 ± 2,5) Гц или (60 ± 3) Гц.

2.23 П ри напряжении ниже  0,8 UН ОМ   предел допус-
каемого знач ения основной  погреш ност и сч е т ч ика меняет ся
в пределах  от  плюс 10 до минус 100 %.

δД   = ± К    при

δД   = ±К 










⋅⋅

⋅⋅
+

ϕcos

01,0
1

UI
но м

Uно мI
 при

(2)
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2.24 П редел допускаемого знач ения основной  по-
греш ност и сч е т ч ика при т оках  и напряжениях , имеющ их  по-
следоват ельност ь фаз, обрат ную указанной  на сх еме  включ е -
ния, равен δД .

П редел допускаемого знач ения основной  погреш но-
ст и δД  в процент ах  сч е т ч ика при налич ии т ока в одной  (лю-
бой ) из цепей  т ока при симмет рич ных  напряжениях   равен
± 1,2 δД .

2.25 Р азност ь между знач ением погреш ност и, вы-
раженной  в процент ах , при однофазной  нагрузке  сч е т ч ика и
знач ением погреш ност и, выраженной  в процент ах , при сим-
мет рич ной  многофазной  нагрузке  при номинальном т оке  и
соs ϕ = 1 не  превыш ает  2 δД .

2.26 Д опускаемое  изменение  основной  погреш ност и,
вызванное  нагревом сч е т ч ика собственным т оком  не  более
0,4δД , при эт ом установивш ееся знач ение  основной  погреш -
ност и  не  более  δД .

2.27 В лияние  нагрева. П ри нормальных  условиях
эксплуатации сч е т ч ика увелич ение  т емперат уры в любой
т оч ке  внеш ней  поверх ност и сч е т ч ика не  превыш ает  25 °С
при т емперат уре  окружающ его воздух а 40 °С.

2.28 Н есиммет рия напряжения. П редел допускаемо-
го знач ения погреш ност и при от сут ствии напряжения в од-
ной  любой  цепи напряжения  для сч е т ч иков исполнений
"3ф.3пр." и при от сут ствии напряжения в одной  или двух
любых  цепях  напряжений  для сч е т ч иков исполнений
"3ф.4пр." равен 2 δД .

2.28.1 Сч ет ч ик выдерживает  крат ковременные  пере -
грузки вх одным т оком в соответ ст вии с т аблицей  2.
Т аблица 2
Крат ност ь
т ока от
номиналь-
ного

Число перегрузок Д лит ельност ь
каждой  пере -
грузки, с

И нт ервал
между пе -
регрузка-
ми, с

7 2 15 60
12 5 3 2,5
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30 2 0,5 0,5

2.29 П ровалы и крат ковременные  прерывания на-
пряжения в одной  любой  цепи напряжения не  создают  изме -
нения в сч е т ном мех анизме  более  0,0002 кВ т •ч .

О сновное  передающ ее  уст рой ство не  формирует  сиг-
нал, эквивалент ный  более  0,0002 кВ т •ч .

2.30 Сч ет ч ик уст ой ч ив к воздей ствию т емперат уры
окружающ его воздух а от  минус 20 °С до 55 °С, от носит ель-
ной  влажност и 98 % при 35 °С и атмосферного давления  от
70 до 106,7 кП а (537 - 800 мм рт .ст .).

2.31 П редел допускаемого знач ения дополнит ельной
погреш ност и сч е т ч ика δtД . в процент ах , вызванной  измене -
нием т емперат уры окружающ его воздух а при от клонении от
нормального tН   до любого знач ения t в пределах  рабоч их
т емперат ур равен

                               δtД .= 0,05• δД  • (t - tН )                             (4),
где  0,05 - коэффициент , выраженный  в 1/°С.
2.32 П редел допускаемого знач ения дополнит ельной

погреш ност и, вызванной  изменением от носит ельной  влаж-
ност и воздух а от  нормальной  до предельной  по п. 2.30 при
номинальных  знач ениях  напряжения, т ока и соs ϕ = 1 не
превыш ает  предела допускаемого знач ения основной  по-
греш ност и.

2.33 Сч ет ч ик невосприимч ив к элект рост ат ич еским
разрядам напряжением до 15 кВ .

2.34 Сч ет ч ик невосприимч ив к высокоч аст от ным
элект ромагнит ным полям. П олоса ч аст от  от  20 до 500 М Гц,
напряженност ь поля 10 В /м.

2.35 Сч ет ч ик уст ой ч ив к воздей ствию быст рых  пе -
рех одных  всплесков напряжением до 2 кВ .

2.36 Сч ет ч ик не  генерирует  проводимые  или излу-
ч аемые  помех и, кот орые  могут  воздей ствоват ь на работу
другого оборудования.
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2.37 Сч ет ч ик уст ой ч ив к воздей ствию внеш него
магнит ного поля индукцией  не  более  0,5 мТ л.

2.38 П редел допускаемого знач ения дополнит ельной
погреш ност и сч е т ч ика δМ Д  в процент ах , вызванной  внеш ним
магнит ным полем индукцией  0,5 мTл, созданным т оком оди-
наковой  ч аст оты с ч аст от ой  подаваемой  на сч е т ч ик при наи-
более  неблагоприят ной  фазе  и направлении не  превыш ает
2δД  при IН ОМ  и соs ϕ = 1.

2.39 П редел допускаемого знач ения дополнит ельной
погреш ност и, вызванной  воздей ствием элект ромагнит а, по
кот орому идет  пост оянный  т ок, создающ ий  магнит одвижу-
щ ую силу 1000 А /вит ков, при номинальных  знач ениях  на-
пряжения, т ока и соs ϕ = 1 не   превыш ает  3 δД  .

2.40 П редел допускаемого знач ения дополнит ельной
погреш ност и, вызванной  т оком т ре т ье й  гармоники, равным
10 % т ока нагрузки при знач ении т ока нагрузки
0,05 IН ОМ    ≤ I  ≤ IМ АК С  и соs ϕ = 1 равен 0,2δД  .

2.41 Сч ет ч ик уст ой ч ив к нагреву и огню. Зажимная
плата, крыш ка зажимов и корпус сч е т ч ика  обеспе ч ивает
безопасност ь от  распрост ранения огня. О ни не   воспламеня-
ются при т епловой  перегрузке  нах одящ их ся под напряжени-
ем ч аст е й  при конт акт е  с ними.

2.42 Сч ет ч ик защ ищ ен от  проникновения пыли и во-
ды. Ст епень защ иты сч е т ч ика IР 51 по ГО СТ  14254-80.

2.43 Сч ет ч ик проч ен к одиноч ным ударам. И мпульс
полусинусоидальной  волны длит ельност ью 18 мс, макси-
мальное  ускорение  30gn (300 м/с2).

2.44 Сч ет ч ик проч ен к вибрации в диапазоне  ч аст от
(10 – 150) Гц. Част от а перех ода f – 60 Гц, f < 60 Гц – пост о-
янная амплит уда движения 0,035 мм, f > 60 Гц – пост оянное
ускорение  9,8 м/с2.

Корпус сч е т ч ика выдерживает  воздей ствия ударов
момент ом силы  (0,22 ± 0,05) H•м на наружные  поверх ност и
кожух а, включ ая окно и на крыш ку зажимов.

2.45 Сч ет ч ик в т ранспорт ной  т аре  проч ен к воздей -
ствию т емперат уры окружающ его воздух а от  минус 30 до
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70 °С, воздей ствию от носит ельной  влажност и окружающ его
воздух а 98 % при т емперат уре  35 °С и атмосферного давле -
ния от  70 до 106,7 кП а (537 - 800 мм рт .ст .).

2.46 Сч ет ч ик в т ранспорт ной  т аре  проч ен к воздей -
ствию в т е ч ение  1 ч  т ранспорт ной  т ряски с ускорением
30 м/с2 при ч аст от е  ударов от  80 до 120 в мин.

2.47 Д е т али и узлы сч е т ч ика, предназнач енные  для
эксплуатации в рай онах  с т ропич еским климат ом, в ч аст и
ст ой кост и к воздей ствию плесневых  грибов  соответ ст вуют
т ребованиям ГО СТ  9.048-89.

Д опускаемый  рост  грибов до 3 баллов по
ГО СТ  9.048-89.

2.48 Средняя наработ ка до от каза сч е т ч ика с уч е т ом
т е х нич еского обслуживания, регламент ируемого в паспорт е
не  менее  35000 ч .

Средняя наработ ка до от каза устанавливает ся для ус-
ловий  п. 2.30.

2.49 Средний  срок службы до первого капит ального
ремонта сч е т ч ика 30 ле т .

2.50 Содержание  цвет ных  мет аллов в сч е т ч ике  при-
ведено в т аблице  3.
Т аблица 3
Н аименование
мет алла

Н оминаль-
ная сила т о-
ка, А

Колич ест -
во, кг

М ест о на-
х ождения

Алюминий  и
алюминиевые
сплавы

3•1
0,022 П анель на

от сч е т ном
уст рой стве

М едь и медные
сплавы

3•5 0,149 П е ч ат ная
плата, зажим
контакт ный
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 3 С О С ТА В  И ЗД Е Л И Я  И  К О М П Л Е К ТН О С ТЬ
3.1 В  сост ав сч е т ч ика вх одят  следующ ие  блоки:
преобразоват ель - 1 ш т .
т рансформат оры т ока – 2 или 3 ш т . (в зависимост и от

исполнения);
модуль управления - 1 ш т .
3.2 Комплект  пост авки сч е т ч ика приведен в т абли-

це  4.
Т аблица 4
О бознач ение  документ а Н аименование  и услов-

ное  обознач ения
Коли-
ч ест -
во

Согласно т аблице  1 Сч ет ч ик элект рич еской
энергии Ц Э 6823-----------------
      (одно из исполнений )

1 ш т .

И Н ЕС.411152.021-44 П С П аспорт 1 экз.
И Н ЕС.411152.021 Д 1 * М е т одика поверки 1 экз.
И Н ЕС.411152.021-44 Р С ** Р уководство по средне -

му ремонт у
1 экз.

И Н ЕС.411152.021-44 КД С ** Каталог дет але й  и сбо-
роч ных  единиц

1 экз.

И Н ЕС.411152.007 М С ** Н ормы расх ода мат ериа-
лов на средний  ремонт

1 экз.

П риме ч ания.
* - высылает ся по т ребованию организаций  произво-

дящ ей  регулировку и поверку сч е т ч ика;
** - высылает ся по т ребованию организаций  произво-

дящ их  ремонт  сч е т ч ика.

Д ля обмена информацией  со сч е т ч иками ч ерез опт и-
ч еский  порт  используют ся "Уст рой ства сч итывания и про-
граммирования сч е т ч иков УСП 6800", кот орые  пост авляют ся
по от дельному договору. П ример записи: "Уст рой ство сч и-
тывания и программирования сч е т ч иков УСП 6800
Т У 4229-018-04697185-97".
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 4  УС ТР О Й С ТВО  И  П Р И Н Ц И П  Р А БО ТЫ

4.1 Сч ет ч ик предст авляет  собой  аналого-цифровое
уст рой ство с предварит ельным преобразованием мощ ност и в
аналоговый  сигнал с последующ им преобразованием  анало-
гового сигнала в ч аст оту следования импульсов, суммирова-
ние  кот орых  дает  колич ест во пот ребляемой  энергии.

4.2  О бщ ий  вид сч е т ч ика предст авлен в приложе -
нии А .

4.3  Конст рукт ивно сч е т ч ик выполнен в пластмассо-
вом корпусе .

В  корпусе  размещ ены измерит ельные  т рансформат о-
ры т ока и выполненные  на пе ч ат ных  платах  преобразоват ель
и модуль управления.

Зажимы для подсоединения сч е т ч ика к се т и, к ист оч -
нику резервного пит ания и т елемет рич еские  вых оды закры-
вают ся пластмассовой  крыш кой .

П анель с надписями установлена на модуле  управле -
ния.

4.4  П ринцип работы сч е т ч ика поясняет ся ст рукт ур-
ной  сх емой , приведенной  на рисунке  1.

4.5  Ст рукт урно сч е т ч ик сост оит  из следующ их  уз-
лов:

индикат ор (И );
жидкокрист аллич еский  диспле й  (Ж КД );
ист оч ник вт орич ного пит ания (И В П );
однокрист альная микро-Э В М  (О М Э В М );
опт ич еский  порт  (О П );
память (П );
преобразоват ель (П р);
супервизор (СВ );
сх емы инт ерфей сов (СИ );
т елемет рич еский  канал (Т М );
ч асы реального времени (Ч Р В ).



Ст рукт урная сх ема сч е т ч ика Ц Э 6823

Р исунок 1

4.5.1 П р по мет оду Ш И М -АИ М  преобразует  произ-
ведение  вх одных  сигналов в ч аст от у пропорциональную
мощ ност и.

4.5.2  И В П  преобразует  переменное  вх одное  напря-
жение  в пост оянные  напряжения необх одимые  для пит ания
всех  узлов сч е т ч ика. UП , U+, U- и подключ ает  резервное  пи-
т ание  UР ЕЗ при от ключ ении внеш них  пит ающ их  напряжений
UА, UВ , UС.

СИ

П

Ч Р В

Ж КД

И

О М Э В М

СВ

П р

И В П

UВ

К Н 1 К Н 2

                       К Н 3

IA    IB   IC

F+
F-UА

АПUС

Uп

Т М

И Р П С
(EIA485)

U+ U-

UР ЕЗ

О П
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4.5.3  О М Э В М  производит  преобразование  вых од-
ных  ч аст от  П р в цифровую форму, расч е т  пот ребляемой
энергии и мощ ност и, управление  и обмен информацией  с
другими узлами и сх емами сч е т ч ика.

4.5.4  СВ  выполняет  функции ст орожевого т ай мера,
предотвращ ающ его "зависание" О М Э В М , выдает  сигнал
сброса при включ ении и от ключ ении пит ания, а т акже  пода-
е т  пит ание  от  ист оч ника т ока к Ч Р В  при от ключ ении внеш -
него пит ания.

4.5.5  СИ  предназнач ены для сч итывания показаний
и программирования сч е т ч ика ч ерез опт ич еский  порт  и ин-
т ерфей с Е IА485 или И Р П С ("т оковая пет ля" – 20 мА ). И с-
пользуя инт ерфей с сч е т ч ик можно подключ ат ь к авт омат и-
зированным сист емам конт роля и управления пот реблением
элект роэнергии (АСКУЭ ).

4.5.6  П  х ранит  коды команд О М Э В М , промежут оч -
ные  результаты измерений  и выч ислений , а т акже  данные  о
пот ребленной  элект роэнергии и мощ ност и.

4.5.7  Ч Р В  предназнач ены для от сч е т а т екущ его
времени ведения календаря.

4.5.8  Ж КД  предст авляет  собой  двух ст роч ный  дис-
пле й ный  модуль с ш ест надцатью знакомест ами в ст роке  и
предназнач ен для индикации режимов работы,  информации
о пот ребленной  элект роэнергии и мощ ност и и временных
парамет ров.

4.5.9  И  предназнач ен для индикации пот ребления
элект роэнергии.

Д ля от ображения режимов работы сч е т ч иков
Ц Э 6823 2Н  на панель выведены два свет одиодных  индикат о-
ра, кот орые  работают  с ч аст от ой  основного передающ его
уст рой ства и указывают  в каком направлении идет  регист ра-
ция элект роэнергии в данный  момент ;

регист рация акт ивной  энергии прямого направления
на сч е т ном мех анизме  (символ на панели “ →”);

регист рация акт ивной  энергии обрат ного направления
на сч е т ном мех анизме  (символ на панели “← ”)

У сч е т ч иков Ц Э 6823 1Н  на панель выведен один све -
т одиодный  индикат ор.
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П рямое  направление  акт ивной  энергии соответ ст вует
фазовому сдвигу между напряжением и т оком от  0 до 90 ° и
от  270 до 360 °, обрат ное  направление  соответ ст вует  фазово-
му сдвигу от  90 до 270 °.

4.5.10  Клавиатура К Н 1… К Н 3 предназнач ена для про-
смот ра информации и ввода уст авок.

4.5.11 С О М Э В М  выдает ся т елемет рич еский  им-
пульсный  сигнал об элект ропот реблении, позволяющ ий
включ ат ь сч е т ч ик в сист емы АСКУЭ .
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 5 УК А ЗА Н И Е  М Е Р  БЕ ЗО П А С Н О С ТИ
5.1 П о безопасност и эксплуатации сч е т ч ики удовле -

т воряют  т ребованиям безопасност и по ГО СТ  10287-83,
ГО СТ  22261-94 и ГО СТ  26104-89.

5.2  П о способу защ иты ч еловека от  поражения элек-
т рич еским т оком сч е т ч ики соответ ст вуют  классу II по
ГО СТ  26104-89.

5.3 И золяция между всеми цепями т ока и напряже -
ния (вх одными и вых одными цепями), а т акже  т елемет рич е -
скими вых одами соединенными вмест е  и "землей " выдержи-
вает  напряжение  4 кВ  переменного т ока ч аст от ой  50 Гц.

И золяция между всеми цепями т ока и напряжения со-
единенными вмест е  и т елемет рич ескими вых одами, а т акже
вых одами инт ерфей са выдерживает  в т е ч ение  1 мин напря-
жение  2 кВ  переменного т ока ч аст от ой  50 Гц.

5.4 И золяция между цепями т ока и всеми другими
цепями сч е т ч ика, соединенными с "землей ", а т акже  изоля-
ция между цепями напряжения и всеми другими цепями
сч е т ч ика, включ ая общ ий  вывод цепи напряжения, соеди-
ненного с "землей " выдерживают  воздей ствие  импульсного
напряжения 6 кВ .

И золяция между всеми вх одными и вых одными цепя-
ми сч е т ч ика, соединенными вмест е  и "землей " выдерживает
импульсное  напряжение  6 кВ .

5.5 Сопрот ивление  изоляции между корпусом и
элект рич ескими цепями не  менее :

20 MО м -  в условиях  п.1.3;
7 MО м - при т емперат уре  окружающ его воздух а

(40 ± 2) °С при от носит ельной  влажност и воздух а 93 %.
5.6 Контакты колодки "11" и "12" предназнач енные

для подключ ения ист оч ника резервного пит ания имеют  галь-
ванич ескую связь с конт акт ами инт ерфей са, поэт ому их
нельзя подвергат ь испытанию по пп. 5.3, 5.4.

5.7 М онт аж и эксплуатация сч е т ч ика должны вес-
т ись в соответ ст вии с дей ствующ ими правилами т е х нич е -
ской  эксплуатации элект роуст ановок.

5.8 Н е  класт ь и не  веш ат ь на сч е т ч ик пост оронних
предмет ов, не  допускат ь ударов.
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 6 П О Д Г О ТО ВК А  К  Р А БО ТЕ
6.1 П роизвест и наружный  осмот р сч е т ч ика, убедит ь-

ся в от сут ствии мех анич еских  повреждений , проверит ь на-
лич ие  пломб.

6.2 Н алич ие  на индикат оре  сч е т ного мех анизма по-
казаний  являет ся следствием поверки сч е т ч ика на предпри-
ят ии изгот овит еле , а не  свидет ельством его износа или экс-
плуатации.

6.3 П одключ ит ь сч е т ч ик для уч е т а элект роэнергии к
т рех фазной  се т и переменного т ока. Д ля эт ого снят ь крыш ку
и подключ ит ь подводящ ие  провода, закрепив их  в зажимах
колодки по сх еме  включ ения, нанесенной  на крыш ке  и при-
веденной  в приложении Б. Д ля сч е т ч иков исполнений
"3ф.4пр." необх одимо подключ ение  нулевого провода. Если
нулевого провода нет , сч е т ч ики исполнений  "3ф.4пр." при
от сут ствии напряжения в одной  фазе  не  соответ ст вуют  п.
2.28 по погреш ност и, а при от сут ствии напряжения в двух
фазах  перест ают  работат ь. В  случ ае  необх одимост и включ е -
ния сч е т ч ика в сист ему АСКУЭ , подсоединит ь сигнальные
провода к т елемет рич еским или инт ерфей сным вых одам в
соответ ст вии со сх емой  включ ения.

6.4  Указания по подключ ения т елемет рич еских  вы-
х одов.

6.4.1  Вых одные  каскады т елемет рич еских  вых одов
реализованы на т ранзист орах  с "от крытым" коллект ором и
для обеспе ч ения их  функционирования необх одимо подат ь
пит ающ ее  напряжение  по сх еме , приведенной  на рисунке  2.

Сх ема подключ ения т елемет рич еских  вых одов

Р исунок 2

  Ц Э 6823
-

"1" ("3")
"2" ("4")

"23" ("25")
"24" ("26")

R
+

R
+

-
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6.4.2  В елич ина элект рич еского сопрот ивления R в
цепи нагрузки т елемет рич еского вых ода определяет ся по
формуле

                           R = ( U - 0,8 В  ) / I                                  (5),
где  U - напряжения пит ания, В ;
I - сила т ока, А .
6.4.3  Н оминальное  напряжение  пит ания (10 ± 2) В ,

максимально допуст имое  24 В .
6.4.4  В елич ина номинального т ока равна

(10 ± 1) мА , максимально допуст имая не  более  30 мА .
6.4.5  П одат ь пит ание  на сч е т ч ик. П ри подключ ении

нагрузки опт ич еские  индикат оры должны мигать и на инди-
кат оре  сч е т ного мех анизма должны менят ься показания.

Убедивш ись в нормальной  работ е  сч е т ч ика, закрепит ь
крыш ку с помощ ью винт ов, пропуст ит ь проволоку марки
1,0-0-4 ч ерез специальный  прилив в крыш ке  и отверст ия в
головке  винта и навесит ь пластмассовую пломбу.

6.5 Указания по подключ ению инт ерфей сных  линий .
6.5.1 Сч ет ч ик Ц Э 6823 (с инт ерфей сом EIA485) под-

ключ ает ся в соответ ст вии со ст андарт ом EIA485 и сх емой
подключ ения на рисунке  3.

Сх ема подключ ения инт ерфей сных  линий

УСД  - уст рой ст во сбора данных .
RСМ  – (390 ÷ 470) О м 0,5 В т , резист оры смещ ения устанавлива-

ются по два на несколько сч е т ч иков в зависимост и от  уровня помех  на
линии.

RТ  – резист ор т ерминат ор с номиналом, равным волновому со-
прот ивлению кабеля.

Р исунок 3

RT

УСД
VСС В    А       GND

    Ц Э 6823
32 31  33 34

100 О м
100 О м

100 О мRcм
100 О м

RT

В
Rc

м

      Ц Э 6823
32  31  33       34

Rcм

100 О мRcм 100 О м

А
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Если пот енциалы земли в мест ах  установки сч е т ч иков
и УСД  равны, т о дост ат оч но подключ ит ь конт акт  34 сч е т ч и-
ков к т оч ке  нулевого пот енциала, в прот ивном случ ае  необ-
х одимо подключ ит ь дренажный  провод кабеля к конт акт у 34
каждого сч е т ч ика в соответ ст вии с рисунком 3.

В  сч е т ч иках  с инт ерфей сом EIA485, не  подключ енных
к инт ерфей сной  линии, на Ж К  дисплее  могут  появлят ься со-
общ ения об ош ибках  обмена по инт ерфей су.

Д ля т ого, ч т обы в данной  сит уации эт и сообщ ения не
появлялись, необх одимо подключ ит ь сч е т ч ик в соответ ст вии
со сх емой  приведенной  на рисунке  4.

Сх ема подключ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 при от сут ствии
инт ерфей са EIA485

где  R1, R2 – резист оры С2-33Н -0,125-2 кО м±5%-А-Д -В-А
или аналогич ные .

Р исунок 4

6.5.2 Сч ет ч ик Ц Э 6823 (с И Р П С) подключ ит ь в соот -
вет ствии со сх емой  приведенной  на рисунке  5.

Н а вх оды 31, 32 подает ся напряжение  0 В  или
(12 ± 2) В  (логич еский  "0" или логич еская "1") ч ерез резист ор
R.

П риемник и передат ч ик сч е т ч ика пассивные  и долж-
ны запитываться извне .

Ц Э 6823

31   32   33  34

R1  R2
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Сх ема подключ ения инт ерфей сных  линий  И Р П С

 R = ( U - 1,5 В  ) / I,
где  U = (12 ± 2) В ;  I = 20 мА

Р исунок 5

6.5.3 Н еобх одимо защ ищ ать опт ич еский  порт  сч е т -
ч ика от  инт енсивного внеш него освещ ения. В  прот ивном
случ ае  внеш нее  освещ ение  будет  влият ь на работу инт ер-
фей сных  линий  EIA485, И Р П С.

6.6  П рограммирование  сч е т ч ика может  произво-
дит ься в руч ном или авт омат изированном режиме  ч ерез ин-
т ерфей с.

6.6.1  Авт омат изированное  программирование  мож-
но осущ ествлят ь с помощ ью уст рой ства сч итывания и про-
граммирования сч е т ч иков УСП 6800 (в дальней ш ем -
УСП 6800) или персонального компьют ера, предварит ельно
переведя сч е т ч ик в режим программирования с помощ ью
кнопки "Д СТ П ".

6.6.2  Ф орматы данных  для программирования при-
ведены в приложении В .

6.6.2.1 П росмот р информации и программирование
сч е т ч ика в руч ном режиме  осущ ествляет ся с помощ ью кно-
пок "Выбор", "Корр" и "Д СТ П ".

Кнопкой  "Выбор" в режиме  просмот ра перебирают ся
кадры  с 1-го по 14-й  (если все  кадры видимые ) см. рису-
нок 6, в режиме  редакт ирования (в кадре  имее т ся мигающ ий
маркер) кнопкой  "Выбор" изменяет ся содержимое  коррект и-
руемых  разрядов. Д лит ельным нажат ием кнопки "Выбор"
(более  1 секунды) кадры перебирают ся в обрат ном порядке .
П ервое  нажат ие  кнопки "Выбор" включ ает  подсвет ку инди-
кат ора.

                            УСД  Ц Э 6823 П рд-
31

R

32
П рд+

33
34

П рм+
П рм-
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Кнопкой  "Корр" в 1-м кадре  осущ ествляет ся коррек-
ция х ода ч асов на ± 9 с один раз в сут ки. Н ажат ием кнопки
"Корр" в кадрах  2… 6, 9… 12 и 14 осущ ествляет ся просмот р
парамет ров в пределах  кадра. Д лит ельным нажат ием кнопки
"Корр" в кадрах  2… 6, 14 осущ ествляет ся переключ ение
энерге т ич еских  парамет ров прот ивоположного направления.
Д лит ельным нажат ием кнопки "Корр" в кадрах  10, 11 выби-
рает ся график т арификации оч ередного сезона. Н ажат ием
кнопки "Корр" в режиме  маскирования можно скрыть (или
восст ановит ь скрытый  кадр), т .е . в режиме  просмот ра дан-
ный  кадр не  будет  выводит ься на диспле й .

П ервое  нажат ие  кнопки "Д СТ П " переводит  сч е т ч ик в
режим маскирования, повт орное  нажат ие  кнопки "Д СТ П "
переводит  сч е т ч ик в режим редакт ирования, на мест е  редак-
т ируемого разрядника появляет ся мигающ ий  маркер. М аркер
перемещ ает ся по экрану нажат ием кнопки "Д СТ П ". Вых од из
режима редакт ирования по нажат ию кнопки "Д СТ П " когда
маркер нах одит ся на мест е  последнего редакт ируемого раз-
ряда.

6.6.2.2 О т крой т е  кнопку "Д СТ П ".
6.6.2.3 Кнопкой  "Выбор" выберит е  на дисплее  кадр:
х х х х х х ,х х    КW•h
ЧЧ : М М : СС    Т АР :х х х
Если необх одимо обнулит ь показания сч е т ч ика (энер-

гет ич еские  парамет ры) переведит е  сч е т ч ик в режим редакт и-
рования и нажмит е  кнопку "Корр", после  появления сообщ е -
ния

"Д анные  обнулит ь?
Д а – нажат ь "Д ост уп""
нажмит е  кнопку "Д СТ П "
Д анные  будут  обнулены. В  случ ае , если кнопка

"Д СТ П " не  была нажата, сч е т ч ик ч ерез 3 с вый дет  из режима
обнуления.

Н ажав кнопку "Д СТ П " переведит е  сч е т ч ик в режим
коррекции.

Кнопкой  "Выбор" уст ановит е  т екущ е е  время (ч асы),
зат ем нажмит е  кнопку "Д СТ П " и в мигающ их  разрядах  ми-
нут  кнопкой  "Выбор" установит е  минуты.

Аналогич но установит е  секунды.
П осле  т ого как Вы ввели т екущ е е  время, нажмит е

кнопку "Д СТ П ", сч е т ч ик нач не т  от сч е т  т екущ его времени.
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Алгоритм индикации
1 ±х х х х х х х х   kWh è (ç)

  ЧЧ :М М :СС  Т АР : Т Т Т
             В Д            В К

2 SМ D ± х х х х х х х  kWh
SСD  ± х х х х х х х  kWh
             В Д            В К

3 ЛМ D ± х х х х х х х  kWh
Д М D  ± х х х х х х х  kWh

КК

             В Д            В К

4 П М D ± х х х х х х х  kWh
Р М D  ± х х х х х х х  kWh

КК

             В Д            В К

5 ЛCD ± х х х х х х х  kWh
Д CD  ± х х х х х х х  kWh

КК

             В Д            В К

6 П СD ± х х х х х х х  kWh
Р СD  ± х х х х х х х  kWh

КК

             В Д            В К

7 Д ат а Д Д .М М .ГГ   Д Н
Cб Р Р Р           В с Р Р Р
             В Д            В К

8 Лет нее  время - Д а (Н е т )
Лет . Х Х        Зим. Х Х
             В Д            В К

9 Д ень Х Х     Д Д .М М  Р Р Р
Д ень Х Х     Д Д .М М  Р Р Р

КК

             В Д            В К

10 Зона Х Х     ЧЧ :М М  Т Т Т
Зона Х Х     ЧЧ :М М  Т Т Т

КК

             В Д            В К

11 Зона А   Х Х  ЧЧ :М М  Т Т Т
Зона А   Х Х  ЧЧ :М М  Т Т Т

КК

             В Д            В К

12 Сез. Х    Д Д .М М  Д Д .М М КК



30

Сез. Х    Д Д .М М  Д Д .М М
             В Д            В К

13 В  нач .  -  В  раб.  -  С
Коррекция ± Х  сек
             В Д            В К

14 К I = XXXX    KU= XXXX
Pm   = ±xxxxxxx   kW

КК

Кодировка нажат ий  кнопок

Х Х
                                   К  - корот кое  нажат ие
                                   Д  - длит ельное  нажат ие
                                   В  - "Выбор"
                                   К  - "Корр"
                                   Д  - "Д СТ П "

где    D-временной  инт ервал
         0 - т екущ ий

                     1 - предыдущ ий
                     2 - предш ествующ ий  предыдущ ему

   М  - месяч ная энергия
   С - сут оч ная энергия

               Д Д .М М . ГГ - день, месяц, год
   Д Н  – день недели

               ЧЧ .М М .СС - ч асы, минуты, секунды

   Т Т Т  - т ариф
   П И К  - пиковый

               П /П  - дневной
               ЛЬГ  ноч ной
               Р ЕЗ - резервный

   Р Р Р  - график т арификации
   Р АБ. - рабоч их  дней

               В Ы Х . - вых . дней
               АЛТ  - альт ернат ивный
               ЛЬГ. - льгот ный  (весь день дей ствует  ноч ной  т ариф)
                С - скорост ь обмена

Р исунок 6
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6.6.2.4 Кнопкой  "Выбор" уст ановит е  на дисплее
кадр:

Д АТ А  Д Д .М М .ГГ Д Н
СБ - х х х        ВС - х х х
С помощ ью кнопки "Д СТ П " выберит е  разряд даты,

кот орый  необх одимо изменит ь, а кнопкой  "Выбор" осущ ест -
вит е  изменение  выбранного разряда. П осле  введения даты
нажмит е  кнопку "Д СТ П " и кнопкой  "Выбор" выберит е  гра-
фик т арификации в вых одные  дни:

"льг" - уч е т  элект рич еской  энергии по льгот ному т а-
рифу;

"вых " - уч е т  элект рич еской  энергии по графику вы-
х одного дня

"раб" - уч е т  элект рич еской  энергии по сут оч ному гра-
фику рабоч их  дней , задаваемых  в кадре  10 парамет р Зона
Х У;

"алт " - уч е т  элект роэнергии по  альт ернат ивному гра-
фику, задаваемому в кадре  11 парамет р Зона Х У.

График вых одного дня по временным инт ервалам со-
ответ ст вует  графику  рабоч его дня, но при эт ом энергия, по-
т ребленная (от данная) в зоне  "П И К",  уч итывает ся по полу-
пиковому т арифу, а пот ребленная (от данная) в зоне  полупик
("П /П ") по льгот ному т арифу.

ВН И М А Н И Е  ! В  случ ае  ош ибки при вводе  даты бу-
дут  пот еряны знач ения месяч ной  элект рич еской  энергии и
т ридцат иминут ных  мощ ност е й .

6.6.2.5  Кнопкой  "Выбор" уст ановит е  на дисплее
кадр 8:

Лет нее  время - Д А  (Н ЕТ )
Лет нее  - Х Х , Зимнее  - УУ
П ри необх одимост и ввест и перех од на "ле т нее" время

нажмит е  кнопку "Д СТ П " и кнопкой  "Выбор" установит е  раз-
реш ение  перех ода на "ле т нее" время (Д А ). Зат ем установит е
месяц перех ода на "ле т нее" время - Х Х  и месяц перех ода на
"зимнее" время - УУ.

6.6.2.6 Д ля задания исключ ит ельных  дней  (праздни-
ки, перенесенные  дни и др.) и графика т арификации в эт и
дни выберит е  кадр 9.

Д ень Х Х  Д Д .М М  Р Р Р
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Д ень Х Х  Д Д .М М  Р Р Р
Кнопками "Выбор" и "Д СТ П " задай т е  ч исла Д Д , ме -

сяца  М М  и графики т арификации исключ ит ельных  дней
Р Р Р ::  "вых ", "льг" "раб" "алт ". В сего можно ввест и до т ри-
дцат и двух  исключ ит ельных  дней .

6.6.2.7 Д ля задания графика т арификации:
- рабоч их  дней  -  выберит е  кадр 10 (парамет р Зона);
- альт ернат ивного- выберит е  кадр 11 (парамет р Зо-

на).
Зона(А ) Х У   ЧЧ  : М М   Т Т Т
Зона(А ) Х У   ЧЧ  : М М   Т Т Т
где  Х  – номер зоны от  1 до 8,
       У - номер сезона от  1 до С.
Н омера зон перебирают ся корот ким нажат ием кнопки

"Корр". Н омера сезонов перебирают ся длит ельным нажат ием
кнопки "Корр".

Установит е  номер редакт ируемой  зоны. Н ажмит е
кнопку "Д СТ П " и кнопкой  "Выбор" введит е  ч асы нач ала зо-
ны ЧЧ , после  повт орного нажат ия кнопки  "Д СТ П " введит е
минуты  М М , зат ем установит е  т ариф Т Т Т , по кот орому бу-
дет  уч итываться элект рич еская энергия в т е ч ение  данной  зо-
ны до времени нач ала следующ ей  зоны:

П И К  - т ариф "пик", зона пиковых  нагрузок в энерго-
сист еме ;

П /П  - дневной  т ариф ("полупик");
ЛЬГ - ноч ной  т ариф (льгот ный );
Р ЕЗ - резервный  т ариф.
Выш еописанные  дей ствия проделай т е  для ост альных

зон сут оч ного графика и для каждого сезона, если эт о необ-
х одимо. Если у Вас нет  необх одимост и использоват ь все  во-
семь зон, т о в неиспользуемых  зонах  на мест е  т арифа уста-
новит е  "Н ЕТ ".

Зоны могут  задаваться в любой  последоват ельност и.
Н апример, Вы может е  задать зоны по возрастанию времен
нач ала зон или же  Вы может е  задать внач але  зоны, где  элек-
т рич еская энергия будет  уч итываться по одному т арифу, за-
т ем все  зоны, где  элект рич еская энергия будет  уч итываться
по другому т арифу и т .д.
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Кнопкой  "Выбор" уст ановит е  на дисплее  кадр 12:
Сез. Х  Д Д . М М    Д Д . М М
Сез. Х  Д Д . М М    Д Д . М М

и далее  кнопками "Д СТ П " и "Выбор" введит е  дни Д Д  и ме -
сяцы М М   нач ала сезонов. Введит е  даты нач ала сезонов от  1
до С, если эт о необх одимо.

ВН И М А Н И Е  ! Если Вы не  использует е  сезонную т а-
рификацию, т о необх одимо ввест и дату (произвольно) сезо-
на, для кот орого заданы т арифные  зоны, в прот ивном случ ае
сч е т ч ик будет  уч итывать всю элект роэнергию по пиковому
тарифу.

6.6.2.8 Д ля задания скорост е й  обмена и авт омат ич е -
ской  коррекции х ода ч асов уст ановит е  на дисплее  кадр  13:

В  нач . - Х       В  раб. - У
Коррекция  ± Z СЕК

и установит е  нач альную Х   и рабоч ую У  скорост и обмена.
0 - 300 бод
1 - 600 бод
2 - 1200 бод
3 - 2400 бод
4 - 4800 бод
5 - 9600 бод
6 - 19200 бод
7 - 38400 бод
8 - 57600 бод.
П о ст андарт у М Э К  1107-96 нач альная скорост ь обме -

на должна быть 300 бод.
Если  необх одимо сч ит ат ь показания сч е т ч ика ч ерез

опт ич еский  порт , т о необх одимо задать В  нач . - 0   и В  раб. –
максимальную рабоч ую скорост ь опт ич еской  головки сч иты-
вающ его уст рой ства из заданного ряда, но не  превыш ающ ую
максимальную скорост ь опт ич еской  головки.
 П ри работ е  сч е т ч ика в сист еме  с необх одимост ью
операт ивного конт роля, для увелич ения скорост и опроса
сч е т ч иков имее т ся возможност ь установит ь любую скорост ь
нач ала обмена от  300 до 57600 бод.

П ри  работ е  сч е т ч иков по инт ерфей су И Р П С "т оковая
пет ля" 20 мА , рекомендуемая скорост ь обмена не  боле е
9600 бод.
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В  т ом случ ае , если  ч асы сч е т ч ика имеют  ух од более
0,5 с/сут  имее т ся возможност ь ввест и авт омат ич ескую кор-
рекцию х ода ч асов Z (от  минус 9 до 9) с/сут . П ри эт ом сч е т -
ч ик один раз в сут ки будет  коррект ироват ь х од ч асов.

Сч ет ч ик имее т  больш ой  ух од ч асов до ± 5 с/сут  при
низких  и высоких  т емперат урах .

Если в сч е т ч ик уже  введена авт омат ич еская коррек-
ция х ода ч асов, а ч асы сч е т ч ика все  же  имеют  сут оч ный  ух од
более  0,5 с, т о необх одимо ввест и новое  знач ение  ух ода с
уч е т ом ранее  уст ановленной  велич ины авт омат ич еской  кор-
рекции.

6.6.2.9 Д ля  задания коэффициент а т рансформации
т ока и напряжения на дисплее  сч е т ч ика установит е  кадр 14:

К I = Х Х Х Х   КU = УУУУ
Рmx  Х Х . Х Х Х Х Х   kWh
Кнопками "Д СТ П " и "Выбор" введит е  коэффициенты

т рансформации т ока  Х Х Х Х  и напряжения  УУУУ. Если у
вас нет  необх одимост и использоват ь коэффициенты т ранс-
формации, т о необх одимо присвоит ь им знач ения 0001.

ВН И М А Н И Е ! П роизведение  коэффициент ов т ранс-
формации т ока и напряжения не  должно превыш ат ь (106-1).
П ри вводе  коэффициент ов т рансформации будьт е  особенно
внимат ельны. Д ля коррект ного ввода коэффициент а т ранс-
формации, необх одимо снят ь нагрузку с т оковых  цепей  сч е т -
ч ика.

П ри подключ енной  нагрузке  рекомендует ся следую-
щ ая последоват ельност ь ввода:

обнулит ь один из коэффициент ов;
ввест и вт орой  коэффициент ;
ввест и обнуленный  коэффициент  с особой  ост орож-

ност ью, во избежание  ош ибоч ного ввода, т ак как после  его
ввода сч е т ч ик сразу нач инает  сч е т  с новыми коэффициента-
ми.

6.6.2.10  О бъем просмат риваемой  информации на
дисплее  сч е т ч ика можно уменьш ит ь, если нет  необх одимо-
ст и просмат риват ь всю информацию. Д ля эт ого кнопкой
"Выбор" выбрат ь  кадр, кот орый  необх одимо скрыть.

Н ажат ь кнопку "Д СТ П ", на дисплее  появит ся надпись
"В идимый ".
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Н ажат ь кнопку "Корр" появит ся надпись "Скрытый ".
Зат ем, нажав кнопку "Выбор", пере й т и к следующ ему

кадру, кот орый  необх одимо скрыть, и произвест и выш еопи-
санные  дей ствия. П о оконч ании процедуры с помощ ью
кнопки "Д СТ П " вый т и из режима маскирования.

В  режиме  маскирования (восст ановления) кадров
кнопкой  "Д СТ П " можно просмот ре т ь скрытые  кадры и сде -
лат ь их  видимыми в режиме  просмот ра с помощ ью кнопки
"Корр", для ч его необх одимо заменит ь сообщ ение  "Скры-
тый " на "В идимый " и вый т и из режима маскирования.
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 7 П О Р Я Д О К  РАБО Т Ы
7.1 П осле  т ого как Вы подгот овили сч е т ч ик к работ е ,

он гот ов вест и уч е т  элект рич еской  энергии.
7.2  Снят ие  показаний  сч е т ч ика возможно как в руч -

ном, т ак и в авт омат ич еском режиме .
7.2.1  В  авт омат ич еском режиме  Вы может е  полу-

ч ит ь наиболее  полную информацию об энергопот реблении с
помощ ью УСП 6800 или П Э В М . Ф орматы данных   сч иты-
ваемых  со сч е т ч ика приведены в приложении Г.

О бмен информацией  со сч е т ч иком осущ ествляет ся в
соответ ст вии с международным ст андарт ом М Э К  1107-96 в
режиме  С, со скорост ью от  300 бод до 57600 бод.

П ри обмене  информации ч ерез И Р П С "т оковая пет ля"
рекомендуемая скорост ь до 9600 бод включ ит ельно.

П рограммирование  сч е т ч ика по инт ерфей су может
быть осущ ествлено т олько после  перевода сч е т ч ика в режим
программирования двукрат ным нажат ием кнопки "Д ост уп".

Со сч е т ч ика могут  быть сч ит аны:
- все  парамет ры в режиме  сч итывания;
- т ребуемые  парамет ры в режиме  программирования

(без коррекции парамет ров) беспаральной  командой  ч т ения
R1 в соответ ст вии со ст андарт ом М Э К  1107-96:

〈SOH〉 R1 〈STX〉 NAME ( ) 〈EXT〉 〈BCC〉,
где  NAME – идент ификат ор парамет ра из

приложения Г.
7.2.1.1 Д ля коррекции х ода ч асов в сч е т ч ике  реали-

зовано выполнение  ш ироковещ ат ельной  команды коррекции
х ода ч асов ± 9 с.

 /? CTIME! 〈CR〉 〈LF〉 -  по команде  обнуляют ся пока-
зания секунд.

7.2.1.2 Д ля фиксации энергии среза сч е т ч ик прини-
мает  ш ироковещ ат ельную команду фиксации энергии, по ко-
т орой  фиксирует  энергию, накопленную с момент а прих ода
предыдущ ей  команды фиксации.

/? + - + - + - STRING! 〈CR〉 〈LF〉
где  STRING - ст рока до 12 символов, включ аемая

сч е т ч иком в ответ , как идент ификат ор энергии среза (эт о
может  быть время передач и команды ).

В  ответ  на ш ироковещ ат ельные  команды сч е т ч ик не
выдает  никаких  сообщ ений .

7.2.2 В  руч ном режиме  информация сч итывает ся
операт ором с индикат ора сч е т ч ика. Кадры перебирают ся с
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помощ ью кнопки "Выбор". П росмот р информации в преде -
лах  кадра осущ ествляет ся кнопкой  "Корр" (см. рисунок 6).

7.2.2.1  Кадр 1:
х х х х х х х х х   NW•h          (     )
ЧЧ :М М :СС   Т АР : Т Т Т
где  +х х х х х х х х   - пот ребляемая энергия;
      - х х х х х х х х   - от даваемая энергия;
        N - К  (кило), М  (мега);

-  пот ребление ;
-  от дач а;

       ЧЧ  : М М  : СС - т екущ е е  время  ч асы, минуты, се -
кунды;

       Т Т Т  - т екущ ий  т ариф  пик, полупик, льгот ный ,
резервный .

7.2.2.2 Кадр 2:
∑М D ± х х х х х х х  NWh
∑СD  ± х х х х х х х  NWh
где  ∑М  - энергия  пот ребленная ( от пущ енная) за ка-

лендарный  месяц;
∑С -  энергия пот ребленная (от пущ енная) за сут ки;
D  - 0,1 или 2  т екущ ий , предыдущ ий  или

предш ествующ ий  предыдущ ему инт ервал времени
соответ ст венно.

Н апример
∑М 0 - энергия пот ребленная (от пущ енная) в т екущ ем

месяце ;
∑С1 - энергия пот ребленная (от пущ енная) за  преды-

дущ ие  сут ки.
7.2.2.3 Кадр 3:
ЛМ D  ± х х х х х х х  NWh
Д М D  ± х х х х х х х  NWh
где  ЛМ D - энергия пот ребленная (от пущ енная) за

месяц в  зоне  дей ствия ноч ного т арифа;
Д М D N -  энергия пот ребленная (от пущ енная) за ме -

сяц в зоне  дей ствия дневного т арифа.
7.2.2.4  Кадр 4:
П М D - ± х х х х х х х  NWh
Р М D - ± х х х х х х х  NWh
где  П М D  - энергия пот ребленная (от пущ енная) за

месяц в зоне  дей ствия пикового т арифа;
Р М D - энергия пот ребленная (от пущ ення) в зоне

дей ст вия резервного т арифа.
7.2.2.5 Кадры 5, 6 аналогич ны кадрам 3, 4, но для

элект роэнергии пот ребленной  (от пущ енной  ) за сут ки.



38

7.2.2.6 Кадр 14
KI  =УУУУ      KU = ZZZZ
PmD ± х х х х х х х  NWh
где  PmD - максимальная т ридцат иминут ная мощ ност ь

в зоне  дей ствия пикового т арифа;
D = 0 за т екущ ий  месяц;
D = 1 за предыдущ ий  месяц.
7.3 В  памят и сч е т ч ика х ранит ся график т ридцат ими-

нут ных  мощ ност е й  за т рое  сут ок и график максимальных
т ридцат иминут ных  сут оч ных  мощ ност е й  в зоне  дей ствия пи-
кового т арифа за т ри месяца (по каждой  пиковой  зоне ) со
временем фиксации максимума.

Графики могут  быть сч ит аны по инт ерфей су EIA485
(И Р П С "т оковая пет ля") или ч ерез опт опорт   с помощ ью
УСП 6800.

GP 30 E (I) - т ридцат иминут ная мощ ност ь;
E - экспорт  (от пуск);
I - импорт  (пот ребление );
PMAX E (I) - максимальная т ридцат иминут ная

мощ ност ь;
TMAX E (I) - время фиксации максимальной

мощ ност и.
П ервой  по инт ерфей су выдает ся максимальная

мощ ност ь за т екущ ие  сут ки в последние  полч аса. Колич ест во
массивов максимальных  т ридцат иминут ных  мощ ност е й
соответ ст вует  колич ест ву пиковых  зон. Каждому массиву
максимальных  т ридцат иминут ных  мощ ност е й  соответ ст вует
массив фиксации максимальных  мощ ност е й .

7.4 П росмот р  и сч итывание  информации, х ранимой
в памят и сч е т ч ика, возможен при от сут ствии внеш них  пи-
т ающ их  напряжений . Д ля эт ого необх одимо на конт акты
"11" и "12" клемной  колодки сч е т ч ика подать резервное  на-
пряжение  пост оянного т ока 12 В  ± 20 % с вых одным т оком
до 0,1 А  (без соблюдения полярност и). П оскольку конт акты
"11" и "12" имеют  гальванич ескую связь с конт акт ами ин-
т ерфей са "31… 34", ист оч ник резервного пит ания должен
быть изолирован от  инт ерфей сных   линий  связи.
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И ст оч ник резервного пит ания разреш ает ся подклю-
ч ат ь к сч е т ч ику т олько после  от ключ ения напряжения се т и
на время сч итывания информации. Если ист оч ник резервного
пит ания пост оянно подключ ен к сч е т ч ику, т о возможна по-
т еря данных  при от ключ ении се т и. В  эт ом случ ае  на Ж К
дисплее  сч е т ч ика периодич ески будет  появлят ься сообщ ение
"Авария пит ания".

П ри мечание.
П ри пониженном пит ающ ем напряжении или его от -

сут ствии и пит ании сч е т ч ика от  резервного ист оч ника пита-
ния, режимы редакт ирования и маскирования блокируют ся.

7.5 Коррекция х ода ч асов на ± 9 c/сут  (один раз в су-
т ки) осущ ествляет ся при показаниях  секунд от  51 до 09, на-
жат ие  на кнопку "Корр" обнуляет  разряды секунд.

7.6 О пределение  т оч ност и х ода ч асов осущ ествляет -
ся следующ им образом:
переведит е  сч е т ч ик в режим коррекции х ода ч асов (мигает
цифра в кадре  коррекции х ода ч асов) при нажат ии кнопки
"Корр" сч е т ч ик вх одит  в режим "Т ест  ч асов", зат ем нажмит е
кнопку "Корр" и удерживай т е  е е  в нажат ом положении при
эт ом на т елемет рич еский  вых од выводит ся ч аст от ный  сигнал
0,5 Гц, подключ ив к сч е т ч ику ч аст от омер в соответ ст вии со
сх емой  приведенной  на рисунке  7 определит е  т оч ност ь х ода
ч асов по формуле :

         Т ч  =43200 (Т п - 2с )                            (6)

где  Т п -  период следования импульс в секунду (изме -
ренный  с т оч ност ью до микросекунд).

Сх ема подключ ения ч аст от омера к сч е т ч ику

U = (5 ÷ 12) В ;    R = (470 ÷ 1200) О м

Р исунок 7

Ц Э 6823
+U

Ч3-54
1
2

-U

R
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7.7 В  результат е  сбоев в работ е , сч е т ч ик выводит  на
Ж К  дисплей  следующ ие  сообщ ения:

"П от еря информации";
"Сбой  сист емных  ч асов";
"О ш ибка П ЗУ";
"О ш ибка О ЗУ";
"О ш ибка прот окола обмена";
"Сбой  памят и парамет ров";
"Н е т  данных  по инт ерфей су";
"О ш ибка обмена по инт ерфей су";
"Сменит е  батарей ку";
"Авария пит ания";
"И нт ерфей с не  гот ов к передач е".

7.7.1 Сообщ ение  "П от еря информации" появляет ся в
результат е  сбоев в работ е  сч е т ч ика при сох ранении инфор-
мации.

Д ля т ого ч т обы убрат ь данное  сообщ ение  необх оди-
мо:

- просмот ре т ь информацию, х ранящ уюся в памят и
сч е т ч ика и убедит ься в е е  дост оверност и;

- если информация дост оверна, т о необх одимо пере -
вест и сч е т ч ик в режим программирования, после  ч его он
прекращ ает  передавать сообщ ение  об ош ибке ;

- если не  дост оверна программируемая информация,
т о необх одимо занест и в память сч е т ч ика дост оверную ин-
формацию;

- если не  дост оверна информация об энергопот ребле -
нии необх одимо, перевест и сч е т ч ик в режим программиро-
вания, зат ем вый т и из режима программирования не  изменяя
информацию в памят и сч е т ч ика.

П риме ч ание .
В  случ ае  недост оверной  информации не  исключ ена

возможност ь, ч т о сч е т ч ик не  работ оспособен и желат ельно
передат ь сч е т ч ик организации занимающ ей ся ремонт ом
сч е т ч иков.

7.7.2 "Сбой  сист емных  ч асов" может  означ ат ь, ч т о
информация в ч асах  не  дост оверна, при эт ом необх одимо:
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- если информация дост оверна, перепрограммироват ь
ч асы или один из временных  парамет ров (ч асы, минуты, се -
кунды, дат у, день недели);

- если информация недост оверна, необх одимо пере -
программироват ь ч асы или недост оверный  парамет р;

- после  перепрограммирования ч асов необх одимо
убедит ься в работ оспособност и ч асов (правильност ь от сч е т а
времени и ведения календаря).

7.7.3 "О ш ибка П ЗУ" говорит  об ош ибках  в памят и
программы. В  случ ае  появления данной  ош ибки передай т е
сч е т ч ик в организацию, занимающ уюся ремонт ом сч е т ч иков.

7.7.4 "О ш ибка О ЗУ" может  означ ат ь вых од из ст роя
микросх емы О ЗУ, при появлении данной  ош ибки направьт е
сч е т ч ик в ремонт .

7.7.5 "О ш ибка прот окола обмена" означ ает , ч т о со-
общ ение , принят ое  сч е т ч иком при обмене  по инт ерфей су, не
соответ ст вует  прот околу обмена данными. Если при повт ор-
ной  попыт ке  сообщ ение  повт оряет ся, необх одимо убедит ься
в правильност и передаваемых  в сч е т ч ик сообщ ений  и поряд-
ка их  следования.

7.7.6 "Сбой  памят и парамет ров" данная ош ибка по-
являет ся в результат е  вых ода из ст роя микросх емы Э СП П ЗУ
или в результат е  сбоя в работ е  сч е т ч ика.

В  случ ае  появления данной  ош ибки проверьт е  кор-
рект ност ь информации о пот реблении элект роэнергии, зат ем
переведит е  сч е т ч ик в режим программирования. П осле  вы-
х ода из режима программирования сч е т ч ик прекрат ит  выда-
вать сообщ ение  об ош ибке . Если в т е ч ение  сут ок ош ибка по-
вт орит ься, направьт е  сч е т ч ик в ремонт .

7.7.7 "Н е т  данных  по инт ерфей су" означ ает , ч т о в
процессе  обмена сч е т ч ик не  принял т ребуемого сообщ ения в
соответ ст вии с прот околом обмена. Д е й ст вия в эт ом случ ае
аналогич ны дей ствиям, описанным в п. 7.6.5.

7.7.8 "О ш ибка обмена по инт ерфей су" означ ает , ч т о
в результат е  обмена по инт ерфей су произош ел сбой , либо
неисправна инт ерфей сная ч аст ь сч е т ч ика или подключ енного
к нему уст рой ства, либо наруш ен прот окол обмена. Если при
повт орной  попыт ке  сообщ ение  повт оряет ся, необх одимо
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убедит ься в работ оспособност и сч е т ч ика и подключ аемого к
нему уст рой ства, правильност ь соединения эт их  уст рой ств и
правильност и прот окола обмена.

7.7.9 Если на индикат оре  периодич ески появляет ся
сообщ ение  "Сменит е  батарей ку", эт о означ ает  ч т о в случ ае
от ключ ения пит ания может  произой т и сбой  в работ е  ч асов
реального времени. П ри эт ом вся пот ребляемая энергия бу-
дет  уч итываться как пот ребленная в зоне  дей ствия пикового
т арифа. П от рудит есь своевременно заменит ь ист оч ник т ока.

7.7.10 "Авария пит ания" означ ает  снижение  напря-
жения пит ания модуля управления ниже  допуст имого уров-
ня, ч т о может  быть следствием снижения уровня напряжения
на вх одах  сч е т ч ика или неисправност и узлов сч е т ч ика.

7.7.11 "И нт ерфей с не  гот ов к передач е" означ ает  не -
гот овност ь микроконт роллера к обмену данными, повт орит е
попыт ку обмена и в случ ае  повт орного появления данного
сообщ ения, направьт е  сч е т ч ик в ремонт .

ВН И М А Н И Е  ! Если на Ж К  дисплее  сч е т ч ика появ-
ляют ся сообщ ения "О ш ибка П ЗУ", "П от еря информации",
"Сбой  сист емных  ч асов", "О ш ибка О ЗУ", "Сбой  памят и па-
рамет ров" сч е т ч ик ведет  уч е т  элект рич еской  энергии по пи-
ковому т арифу.

7.8 Сч ет ч ик выдает  на Ж К  индикат ор следующ ие
сервисные  сообщ ения:

"П ередач а данных  по инт ерфей су";
"Н ач ало программирования";
"Вых од из режима программирования";
"П рограммирование  запрещ ено";
"Р ежим поверки ч асов";
"Защ ит а: введен неверный  пароль".

7.8.1 Сообщ ение  "П ередач а данных  по инт ерфей су"
выдает ся сч е т ч иком во время выдач и данных  об энергопо-
т реблении и парамет ров сч е т ч ика.

7.8.2 Сообщ ение  "Н ач ало программирования" и "
Вых од из режима программирования " означ ают  соответ ст -
венно нач ало и конец программирования или оконч ание  сч и-
тывания от дельных  парамет ров, в промежут ке  времени меж-
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ду данными сообщ ениями на Ж К  дисплее  сч е т ч ика какие -
либо сообщ ения от сут ствуют .

7.8.3 "П рограммирование  запрещ ено" означ ает , ч т о
от сут ствует  аппарат ный  дост уп в память сч е т ч ика. Н еобх о-
димо снят ь пломбу с кнопки "Д СТ П " и перевест и сч е т ч ик в
режим программирования.

 8 ТЕХН И Ч Е С К О Е  О БС Л УЖ И ВА Н И Е
8.1 Т е х нич еское  обслуживание  сч е т ч ика в мест ах  ус-

т ановки заключ ает ся в сист емат ич еском наблюдении за его
работ ой  и уст ранении ош ибок и сбоев в работ е  сч е т ч ика.

8.2 П ериодич еская поверка сч е т ч ика проводит ся в
объеме , изложенном в мет одике  поверки
И Н ЕС.411152.021 Д 1 один раз в 8 ле т  или после  среднего
ремонта. Н а оч ередную поверку в сч е т ч ике  необх одимо за-
менит ь элемент  пит ания ч асов ER6.VР 1 или аналогич ный
ему. П осле  поверки сч е т ч ик пломбирует ся организацией ,
проводивш ей  поверку.

П ломбирование  сч е т ч ика производит ся посредством
соединения нит кой  отверст ия крыш ки и отверст ия винта, на-
веш ивания пломбы 10/6,5 и обжат ия е е .

8.3 П ри от рицат ельных  результатах  поверки ремонт
и регулировка сч е т ч ика осущ ествляет ся организацией , упол-
номоч енной  ремонт ироват ь сч е т ч ик.

П оследующ ая поверка производит ся в соответ ст вии с
п. 8.2
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 9 ВО ЗМ О Ж Н Ы Е  Н Е И С П Р А ВН О С ТИ  И  С П О С О БЫ  И Х
УС ТР А Н Е Н И Я

9.1 В озможные  неисправност и и способы их  уст ра-
нения приведены в т аблице  5.
Т аблица 5
Н аименование  неис-
правност и и внеш -
нее  проявление

В ероят ная прич ина Способ уст ра-
нения

1 П огаш ен индика-
т ор

1 О брыв или нена-
дежный  конт акт
подводящ их  про-
водов
2 О т каз в элек-
т ронной  сх еме
сч е т ч ика

1 Уст ранит е  об-
рыв, надежно
закрут ит е  винты

2 Н аправьт е
сч е т ч ик в ре -
монт

2 О ст ановка сч е т но-
го мех анизма, опт и-
ч еские  индикат оры
работают  нормально

1 О т каз в элек-
т ронной  сх еме
сч е т ч ика

1 Н аправьт е
сч е т ч ик в ре -
монт

3 П ри подключ ении
сч е т ч ика к нагрузке
направление  регист -
рации элект роэнер-
гии не  соответ ст вует
ист инной

1 Н еправильное
подключ ение  па-
раллельных  и (или)
последоват ельных
цепе й  сч е т ч ика

1 П роверьт е
правильност ь
подключ ения
цепе й

4 П ри периодич е -
ской  поверке  по-
греш ност ь выш ла за
пределы допуст имой

1 Ух од парамет ров
элемент ов опреде -
ляющ их  т оч ност ь в
элект ронной  сх еме
сч е т ч ика
2 О т каз в элек-
т ронной  сх еме
сч е т ч ика

1 Н аправьт е
сч е т ч ик в ре -
монт
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 10 С ВИ Д ЕТЕЛЬС ТВО  О  П Р И Е М К Е

Сч ет ч ик  элект рич еской  энергии Ц Э 6823
______________________________________ версия П О  2
заводской  №  ______________  соответ ст вует  т е х нич еским
условиям  Т У 4228-017-04697185-97 и признан годным для
эксплуатации.
                                        Д ат а выпуска __________________
_________________________________________
(лич ные  подписи (от т иски лич ных  кле й м)
должност ных  лиц, предприят ия, ответ ст венных             М .П .
за приемку изделия)
_________________________________________
                      (гос. поверит ель)                                           М .П .

 11  С ВИ Д ЕТЕЛЬС ТВО  О  ВВО Д Е  В  Э К С П Л УАТА Ц И Ю

П ри получ ении сч е т ч ика, пот ребит ель  вводит  его в
эксплуатацию с обязат ельным заполнением и от правкой  в
адрес предприят ия-изгот овит еля от рывного т алона - акта
ввода сч е т ч ика в эксплуатацию, приложение  Д , не  позднее
30-дневного срока со дня ввода сч е т ч ика в эксплуатацию.
П рисланный  от рывной  т алон х ранит ся в группе  гарант ий но-
го обслуживания предприят ия-изгот овит еля.
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 12 ГА Р А Н ТИ И  И ЗГ О ТО ВИ ТЕЛ Я
12.1 П редприят ие -изгот овит ель гарант ирует  соот -

вет ствие  сч е т ч ика т ребованиям Т У 4228-017-04697185-97
при соблюдении пот ребит елем условий  эксплуат ации, т ранс-
порт ирования и х ранения, установленных  т е х нич ескими ус-
ловиями.

12.2 Гарант ий ный  срок (срок х ранения и  срок экс-
плуатации суммарно) т ри года с момент а от грузки  пот реби-
т елю.

12.3 Сч ет ч ик, у кот орого обнаружено несоответ ст -
вие  т ребований  т е х нич еским условиям во время гарант ий но-
го срока, заменяют ся или ремонт ируют ся предприят ием-
изгот овит елем.

Гарант ий ный  срок сч е т ч ика продлевает ся на время,
исч исляемое  с момент а подач и заявки пот ребит елем до уст -
ранения дефект а предприят ием-изгот овит елем.

П о оконч ании гарант ий ного срока в т е ч ение  срока
службы сч е т ч ика ремонт  производит ся предприят ием-
изгот овит елем или сервисными организациями.

П редприят ие -изгот овит ель обеспе ч ивает  возможност ь
ремонта сч е т ч ика в т е ч ение  срока службы после  снят ия эт ого
т ипа сч е т ч ика с производства. Р емонт  производит ся за сч е т
пот ребит еля (покупат еля).

Адрес предприят ия-изгот овит еля:
357030, г. Н евинномысск, Ставропольского края,

ул. Гагарина, 217, О АО  "Н П О  Квант ", т ел. 4-64-25, 4-65-64
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 13  С ВЕ Д Е Н И Я  О  Р Е К Л А М А Ц И Я Х
13.1  В  случ ае  вых ода сч е т ч ика из ст роя при соблю-

дении т ребований  раздела 11 пот ребит ель должен выслат ь в
адрес предприят ия-изгот овит еля письменное  извещ ение  со
следующ ими данными:

обознач ение  сч е т ч ика, заводской  номер, дата выпуска
и дата ввода в эксплуатацию;

налич ие  заводских  пломб;
х аракт ер дефект а;
налич ие  у пот ребит еля конт рольно-измерит ельной

аппаратуры для проверки сч е т ч ика;
адрес, по кот орому должен прибыть предст авит ель

предприят ия-изгот овит еля, номер т елефона;
какие  документы необх одимы для получ ения пропус-

ка.
13.2 Сведения о предъявляемых  рекламациях  пот ре -

бит ель заносит  в  т аблицу 6.
Т аблица 6
Д ат а,
номер
(рекла-
мацион-
ного) ак-
т а

О рганиза-
ция, куда
направля-
е т ся рек-
ламация

Крат кое
содержа-
ние  рек-
ламации

О тмет ка об
удовлетво-
рении рек-
ламации

Ф амилия,
должност ь
лица, со-
ст авивш е -
го рекла-
мацию
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 14 С ВИ Д ЕТЕЛЬС ТВО  О Б УП А К О ВЫ ВА Н И И
Сч ет ч ик элект рич еской  энергии Ц Э 6823 заводской

номер ________ упакован _____________________________
                                                 (наименование  или
____________________________________________________

код предприят ия, производивш его упаковывание )
согласно т ребованиям, предусмот ренным конст рукт орской
документ ацией .

Д ат а упаковывания __________________
Упаковывание  произвел ______________              М .П .
                                                  (подпись)
И зделие  после  упаковывания принял _____________

                                                                               (подпись)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
(обязат ельное )

О бщий вид счет чи к а Ц Э 6823
Габарит ный  ч ерт еж

О бщ ий  вид сч е т ч ика Ц Э 6803В
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
 (обязат ельное )

М арк и ровк а схем ы  вк лючени я  счет чи к ов с и нт ерф ейсом
И Р П С

Сх ема включ ения сч е т ч иков Ц Э 6823 220В  1Н   3ф.4пр.

Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 57,7В  1Н  3ф.4пр.

П Р М +
П Р М -
П Р Д +
П Р Д -

13 14 15 16 222120191817

Н

( )

32
31

34
33

Г
1
2
3

  I≤20 mA
2
1

+

4
3  I≤20 mA+

-

-

12
11 UР ЕЗ

Н

13 14 15 16 222120
0

191817
  I≤20 mA

2
1

+

4
3  I≤20 mA+

-

-

Г

1

2

3

0

П Р М +
П Р М -32

31

П Р Д +
П Р Д -34

33

12
11 UР ЕЗ
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Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 100В  1Н  3ф.3пр.
П Р М +
П Р М -32

31

П Р Д +
П Р Д -34

33
13 14 15 16 222120191817

Н

( )

  I≤20 mA
2
1

+

4
3  I≤20 mA+

-

-

Г
1
2
3

12
11 UР ЕЗ

13 14 15 16 222120191817

Н

( )

П Р М +
П Р М -32

31

П Р Д +
П Р Д -34

33

Г
1
2
3

  I≤20 mA
2
1

+

4
3  I≤20 mA+

-

-

12
11 UР ЕЗ

П Р Д +
П Р Д -

Н

13 14 15 16 22
2

2120191817
П Р М +
П Р М -32

31

34
33

Г
1
2
3

  I≤20 mA
2
1

+

4
3  I≤20 mA+

-

-

12
11 UР ЕЗ
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Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 57,7В  2Н  3ф.4пр.

Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 100В  2Н  3ф.3пр.

  I≤20 mA
13 14 15 16 222120191817

Н

( )
Г
1
2
3

П Р М +
П Р М -32

31

П Р Д +
П Р Д -34
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  I≤20 mA25
26

+23
24 -

-
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  I≤20 mA
2
1

+

4
3  I≤20 mA+

-

-

12
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  I≤20 mA
13 14 15 16 222120191817
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Г
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П Р М -32

31

П Р Д +
П Р Д -34
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  I≤20 mA25
26

+23
24 -

-
+

  I≤20 mA
2
1

+

4
3  I≤20 mA+

-

-

12
11 UР ЕЗ

  I≤20 mA
13 14 15 16 222120191817

Н

( )
Г
1
2
3

  I≤20 mA
2
1

+

4
3  I≤20 mA+

-
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П Р М +
П Р М -32

31

П Р Д +
П Р Д -34

33

  I≤20 mA25
26

+23
24 -

-
+

12
11 UР ЕЗ
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Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 100В  2Н  3ф.3пр.

Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 57,7В  1Н  3ф.4пр. c двумя

Н

13 14 15 16 22
2

2120191817

Г
1
2
3

П Р М +
П Р М -32

31

П Р Д +
П Р Д -34

33

  I≤20 mA

  I≤20 mA25
26

+23
24 -

-
+

  I≤20 mA
2
1

+

4
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-
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13 14 15 16 222120191817
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Г
1
2
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  I≤20 mA
2
1

+

4
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-

-

т рансформат орами т ока

12
11 UР ЕЗ
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М арк и ровк а схем ы  вк лючени я  счет чи к ов с и нт ерф ейсом
EIA485

Сх ема включ ения сч е т ч иков Ц Э 6823 220В  1Н   3ф.4пр.

Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 57,7В  2Н  3ф.4пр. с двумя
т рансформат орами т ока

  I≤20 mA
13 14 15 16 222120191817
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Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 57,7В  1Н  3ф.4пр.

Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 57,7В  1Н  3ф.4пр. с двумя
т рансформат орами т ока
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Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 100В  1Н  3ф.3пр.

Г
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Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 57,7В  2Н  3ф.4пр.

Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 100В  2Н  3ф.3пр.
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Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 100В  2Н  3ф.3пр.

Сх ема включ ения сч е т ч ика Ц Э 6823 57,7В  2Н  3ф.4пр. с двумя
т рансформат орами т ока
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П Р И ЛО Ж ЕН И Е  В
(обязат ельное )

Ф ормат ы  данны х  для  програм м ировани я
П рограммирование  сч е т ч ика осущ ествляет ся ч ерез

инт ерфей с EIA485 или И Р П С (т оковая пет ля 20 мА ) или оп-
т ич еский  порт  с помощ ью УСП 6800. П рот окол  обмена соот -
вет ствует  ст андарт у М Э К  1107-96 (режим С).

В  ст роке  идент ификационного сообщ ения сч е т ч ик
выдает :

идент ификат ор производит еля – ЕКТ ;
идент ификат ор изделия СЕ6823V2.IDPAS, где

IDPAS - идент ификат ор сч е т ч ика.
Ф ормат  данных  для программирования:

1  FCCUR(Х Х Х Х )
2  FCVOL(Х Х Х Х )
3  TIME _(Х Х :Х Х :Х Х )
4  DATE _(Х Х .Х Х .Х Х .Х Х )
5 BZONE(Х Х :Х Х :Х Х )
6 BZONA(Х Х :Х Х :Х Х )
7  SESON(XX.XX)
8  TRSUM(Х Х )
9  TRSAT(Х Х )
10  TRSUN(Х Х )
11  SPEED(Х Х )
12 EXDAY(Х Х .Х Х .ZZ)
13  CORTI(Х Х )
14  IDPAS(Х Х Х Х Х Х )
15  PASSW(Х … X)
16 HIDDE(XXX,XXX)
17 MOSUM(XX)
18 MOWIN(XX)
19 /?СТ IME!
20 /?+-+-+-(XXXXXXXXXXXX)!
где  первые  5 символов – идент ификат ор парамет ра, а

Х  - цифра от  0 до 9.
1  Коэффициент  т рансформации т ока.
2  Коэффициент  т рансформации напряжения.
3  Т екущ ее  время (ч асы, минуты, секунды).
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4  Т екущ ая дата (день недели, день, месяц, год).
5 Т арифная зона (по 8 зон на каждый  из 12 сезонов,

96 парамет ров, ч асы, минуты, номер т арифной  зоны, первые
восемь зон соответ ст вуют  первому сезону и т .д.):

01 - льгот ная;
02 - полупик;
03 - пик;
04 - резервная;
00 - т арифная зона не  задана.
П ри программировании т арифных  зон - первыми

должны передаваться восемь т арифных  зон первого сезона,
зат ем восемь т арифных  зон вт орого сезона и т .д. Если Вы
использует е  не  все  восемь т арифных  зон сезона, т о ост ав-
ш иеся зоны должны быть переданы в формат е  BZONE
(ЧЧ :М М :00).

6  Альт ернат ивная т арифная зона (96 парамет ров
см. п.5)

7  Д ат а нач ала сезона (12 парамет ров, день, месяц).
8  П ере х од на ле т нее  время:
01 - разреш ен;
00 - запрещ ен.
9  Уч е т  элект рич еской  энергии в субботу:
00 - в соответ ст вии с заданными т арифными зонами;
01 - по льгот ному т арифу;
02 - по т арифу вых одного дня;
03 - по альт ернат ивному графику.
10  Уч е т  элект рич еской  энергии в воскресенье :
00 - в соответ ст вии с заданными т арифными зонами;
01 - по льгот ному т арифу;
02 - по т арифу вых одного дня;
03 - по альт ернат ивному графику.
11 Скорост ь передач и
00 – 300 бит /с;
01 – 600 бит /с;
02 – 1200 бит /с;
03 – 2400 бит /с;
04 – 4800 бит /с;
05 – 9600 бит /с;
06 – 19200 бит /с;
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07 – 38400 бит /с;
08 – 57600 бит /с.
12  И сключ ит ельные  дни (т ридцат ь два парамет ра,

день, месяц, график т арификации). Уч е т  элект рич еской  энер-
гии в исключ ит ельные  дни ZZ:

00 - в соответ ст вии с заданными т арифными зонами;
01 - по льгот ному т арифу;
02 - по т арифу вых одного дня;
03 - по альт ернат ивному графику.
13  Сут оч ная коррекция х ода ч асов (минус 9...

9 с/сут ).
14 И дент ификат ор (Р О  по М Э К  1107-96), до семна-

дцат и символов.
15  П ароль (Р 1 по М Э К  1107-96), до ш ест и символов.
16 М аскирование  кадров. В  позиционном коде , млад-

ш ий  разряд первого бай т а соответ ст вует  первому кадру.
Единицы в бай т ах  маски убирают  соответ ст вующ ие  кадры из
цикла индикации.

17 М есяц перех ода на ле т нее  время.
18 М есяц перех ода на зимнее  время.
19 Ш ироковещ ат ельная команда коррекции х ода ч а-

сов ± 9 с (один раз в сут ки).
20 Ш ироковещ ат ельная команда фиксации энергии,

накопленной  с момент а пост упления предыдущ ей  команды
фиксации. И дент ификационная ст рока до двенадцат и симво-
лов.

П ри пост авке  сч е т ч ик имее т  пароль дост упа 777777,
Вы может е  изменит ь его по своему усмот рению.

П ерепрограммирование  парамет ров, имеющ их  одина-
ковые  имена (EXDAY, SESON, BZONA и BZONE) осущ ест -
вляет ся массивом данных , включ ающ им все  одноименные
парамет ры. П рограммирование  одиноч ного парамет ра в дан-
ном случ ае  может  привест и к ош ибке .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Г
         (обязат ельное )

Ф ормат ы  данны х  счи т ы ваем ы х  со счет чи к а
В  ст роке  идент ификационного сообщ ения сч е т ч ик

выдает :
идент ификат ор производит еля – ЕКТ ;
идент ификат ор изделия СЕ6823V2.IDPAS, где  IDPAS

- идент ификат ор сч е т ч ика.
1  FCCUR (Х Х Х Х )
2  FCVOL (Х Х Х Х )
3  TIME (Х Х :Х Х :Х Х )
4  DATE (Х Х .Х Х .Х Х .Х Х )
5 BZONE (Х Х :Х Х :Х Х )
6 BZONA (XX.XX.XX)
7 SESON (XX)
8 TRSUM (Х Х )
9 TRSAT (Х Х )
10 TRSUN (Х Х )
11  SPEED (XX)
12 EXDAY (Х Х .Х Х .XX)
13  CORTI(Х Х )
14  IDPAS(Х Х Х Х Х Х )
15  PASSW(Х … X)
16 HIDDE(XXX,XXX)
17 MOSUM(XX)
18 MOWIN(XX)
19 ET0SE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
20 EM0SE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
21 EM0NE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
22 EM0DE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
23 EM0PE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
24 EM0RE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
25 EM1SE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
25 EM1NE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
26 EM1DE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
27 EM1PE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
28 EM1RE(XXXXXXXXXXXXXX)
29 EM2SE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
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30 EM2NE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
31 EM2DE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
32 EM2PE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
33 EM2RE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
34 ED0SE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
35 ED0NE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
36 ED0DE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
37 ED0PE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
38 ED0RE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
39 ED1SE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
40 ED1NE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
41 ED1DE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
42 ED1PE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
43 ED1RE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
44 ED2SE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
45 ED2NE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
46 ED2DE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
47 ED2PE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
48 ED2RE(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )
49 ECUTE(<STRING>,XXXXXXXXXXXXXXXX)
50 GP30E(XXXXXXXXXXXX)
51 PMAXE(XXXXXXXXXXXX)
52 TMAXE(XX:XX)
53 ACCES(XX-XX-XX-XX-XX)
54  STAT_(Х Х Х ,Х Х Х )
где  Х  - цифра от  0 до 9.
Буква I в конце  обознач ения парамет ра указывает  на

обрат ное  направление  элект роэнергии (импорт ).
Буква Е  в конце  обознач ения парамет ра указывает  на

прямое  направление  элект роэнергии (экспорт ).
В се  парамет ры энергопот ребления выдают ся в раз-

мерност и:
энергия в кВ т •ч ;
мощ ност ь в кВ т .
1  Коэффициент  т рансформации т ока.
2  Коэффициент  т рансформации напряжения.
3  Т екущ ее  время (ч асы, минуты, секунды).
4  Т екущ ая дата (день недели, день, месяц, год).
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5  Т арифная зона (по 8 зон на каждый  из12 сезонов,
96 парамет ров, ч асы, минуты, номер т арифной  зоны, первые
восемь зон соответ ст вуют  первому сезону и т .д.):

01 - льгот ная;
02 - полупик;
03 - пик;
04-резервная;
00 - т арифная зона не  задана.
6  Альт ернат ивная т арифная зона (96 парамет ров

см. п.5)
7  Д ат а нач ала сезона (12 парамет ров, день, месяц).
8  П ере х од на ле т нее  время:
01 - разреш ен;
00 - запрещ ен.
9  Уч е т  элект рич еской  энергии в субботу:
00 - в соответ ст вии с заданными т арифными зонами;
01 - по льгот ному т арифу;
02 - по т арифу вых одного дня;
03 - по альт ернат ивному графику.
10  Уч е т  элект рич еской  энергии в воскресенье :
00 - в соответ ст вии с заданными т арифными зонами;
01 - по льгот ному т арифу;
02 - по т арифу вых одного дня;
03 - по альт ернат ивному графику.
11 Скорост ь передач и
00 – 300 бит /с;
01 – 600 бит /с;
02 – 1200 бит /с;
03 – 2400 бит /с;
04 – 4800 бит /с;
05 – 9600 бит /с;
06 – 19200 бит /с;
07 – 38400 бит /с;
06 – 57600 бит /с.
12  И сключ ит ельные  дни (т ридцат ь два парамет ра,

день, месяц, график т арификации). Уч е т  элект рич еской  энер-
гии в исключ ит ельные  дни:

00 - в соответ ст вии с заданными т арифными зонами;
01 - по льгот ному т арифу;
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02 - по т арифу вых одного дня;
03 - по альт ернат ивному графику.
13  Сут оч ная коррекция х ода ч асов (минус 9...

+9 с/сут ).
14 И дент ификат ор (Р О  по М Э К  1107-96), до семна-

дцат и символов.
15  П ароль (Р 1 по М Э К  1107-96), до ш ест и символов.
16 М аскирование  кадров. В  позиционном коде , млад-

ш ий  разряд первого бай т а соответ ст вует  первому кадру.
Единицы в бай т ах  маски убирают  соответ ст вующ ие  кадры из
цикла индикации.

17 М есяц перех ода на ле т нее  время.
18 М есяц перех ода на зимнее  время.
19 Э лект роэнергия нарастающ им ит огом с момент а

включ ения сч е т ч ика.
20… 48 EXYZT:
E - энергия (в KW*h);
X – M - месяч ная;
      D - сут оч ная;
      T - с момент а включ ения;
Y – 0- за т екущ ий  период;
       1- за предыдущ ий  период;
       2- за период предш ествующ ий  предыдущ ему;
Z – S - суммарная;
      N - ноч ная (льг);
      D - дневная (п/п);
      P - пиковая;
      R - резервная;
T – E - экспорт ;
       I - импорт .
49 Э нергия среза .STRING – ст рока идент ификации из

команды фиксации энергии.
50  Т ридцат иминут ные  мощ ност и за т екущ ие  и двое

предыдущ их  сут ок всего 144 знач ения.
П ервое  знач ение  - т ридцат иминут ная мощ ност ь с

00:00 до 00:30 т екущ их  сут ок, вт орое  - т ридцат иминут ная
мощ ност ь с 00:30 до 01:00, и т .д. до т ридцат иминут ной  мощ -
ност и с 23:30 до 24:00 т ре т ьих  сут ок.
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51  М аксимальные  т ридцат иминут ные  мощ ност и в
зонах  пик за т екущ ий  и два предыдущ их  месяца всего (93•n)
знач ения, где  n - колич ест во т арифных  зон пик за сут ки.

52  В ремя фиксации максимумов т ридцат иминут ных
мощ ност е й , первое  знач ение  времени соответ ст вует  первому
знач ению n 18.

53  П оследние  20 коррект ировок памят и сч е т ч ика.
Д ост упом сч ит ае т ся ввод любых  парамет ров в память сч е т -
ч иков, оконч ание  дост упа ч ерез 3 мин после  последнего на-
жат ия любой  кнопки.

54  Слово сост ояния сч е т ч ика (два бай т а У1 и У2)
Биты в слове  сост ояния
1-ый байт :
0 бит -пот еря данных , сбрасывает ся коррект ировкой

любого парамет ра за исключ ением т екущ ей  даты и времени.
1 бит -ош ибка Э СП П ЗУ, сбрасывает ся коррект ировкой

любого парамет ра за исключ ением т екущ е й  даты и времени.
2 бит -ош ибка О ЗУ, сбрасывает ся в нач але  30-

минут ного инт ервала после  уст ранения прич ины ош ибки
3 бит -ош ибка П ЗУ, сбрасывает ся в нач але  30-

минут ного инт ервала после  уст ранения прич ины ош ибки
4 бит -сбой  ч асов, сбрасывает ся коррект ировкой  вре -

менного парамет ра (т екущ е й  даты или времени).
7 бит -пониженное  пит ание , сбрасывает ся восст анов-

лением уровня пит ания
2-ой байт :
0 бит -авария вст роенного ист оч ника т ока, сбрасыва-

е т ся заменой  ист оч ника т ока
1 бит -произведена коррекция времени, сбрасывает ся

по оконч ании т екущ их  сут ок
2 бит -произведено обнуление  сч е т ч ика, сбрасывает ся

сч итыванием ст ат уса.
3 бит -переполнение  "прямого среза", сбрасывает ся

следующ им непереполненным "срезом"
4 бит -переполнение  "обрат ного среза", сбрасывает ся

следующ им непереполненным "срезом"1 бай т :
У1, У2 - ч исло от  00 до 255, образуемое  ст ат усными

битами в позиционном коде ;
битами в позиционном коде ;
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Н апример, STAT 134 003
34 в двоич ном коде  10000110

пониженное  пит ание
ош ибка О ЗУ
ош ибка Э СП П ЗУ

003 в двоич ном коде  00000011
произведена коррект ировка времени
авария ист оч ника т ока
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Д
(обязат ельное )

Акт  ввода сч е т ч ика в эксплуат ацию

1. Сч ет ч ик Ц Э 6823 №  _____,дата выпуска ___________
                                                                               ш тамп О Т К

2. О т куда получ ен (наименование  организации)____________
____________________________________________________
3. Д ат а получ ения ___________________________________
4. Сч ет ч ик введен в эксплуатацию______________________
                                                                                  дата ввода

____________________________________________________
                              подпись лиц вводивш их  в эксплуатацию
5. Н аименование  организации проводивш ей  ввод сч е т ч ика в
эксплуатацию
____________________________________________________

      Р уководит ель организации ____________________
                              М .П .                                                              подпись

                                                         линия от реза

Сч е т ч ик Ц Э 6823 №  ____ введен в эксплуат ацию
“ ___”______19__г.

Акт  ввода сч е т ч ика в эксплуат ацию направлен пред-
прият ию-изгот овит елю:
___________________________________________________

                                                               “ ___” _________19 __ г.
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